Instrukcja obstugi

System OKS Airspray
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Niniejsza instrukcja obstugi obowigzuje dla osprzetu oferowanym po potgczeniu z oferowang kawat. Nie zezwala
sie na stosowanie Systemu OKS Airspray z produktami OKS innymi niz zatwierdzone dla systemu Airspray.

Bez specjalnego zezwolenia producenta nie wolno powiela¢ niniejszej instrukcji ani jej czesci.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji zostaty zebrane z najwiekszg starannoscig. Mimo to nie

mozna wykluczy¢ niezgodnosci. Zastrzega sie wprowadzanie zmian produktu bez uprzedniego powiadomienia.
Za szkody, ktére moga powsta¢ w wyniku takiej zmiany, producent nie ponosi odpowiedzialnosci.
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1.3.2

Wstep i informacje ogdine

O tej instrukcji obstugi

+ Niniejsza instrukcja obstugi stuzy do bezpiecznej pracy z automatem do napetniania OKS Airspray w
potaczeniu z wyposazeniem do tego systemu oferowanym przez producenta i dopuszczonymi do
niego przez OKS produktami OKS. Zawiera ona wskazéwki bezpieczenstwa dot. uzycia, ktore
muszg by¢ przestrzegane.

¢ Wszystkie osoby, ktore pracujg przy automacie i z automatem do napetniania OKS Airspray, muszg

podczas swojej pracy mie¢ do dyspozycji instrukcje obstugi i przestrzegac¢ obowigzujgcych dla nich
danych i wskazowek.

Symbole ostrzegawcze

Uwaga niebezpieczenstwo!
Ten znak ostrzega przed zagrozeniem zdrowia 0so6b.

Symbole wskazujace

Ten symbol wskazuje na rady dotyczgce stosowania, ktére pomogg szybciej i bezpieczniej
wykonywac prace.
Zakres dostawy
+ System OKS Airspray jest konfekcjonowany indywidualnie wedtug zyczen klienta. Niezwtocznie po
otrzymaniu dostawy nalezy sprawdzi¢, czy zgadza sie ona z Panstwa zamowieniem. Za pozniej
reklamowane braki producent lub partner dystrybucyjny OKS nie przejmuje gwaranciji.
+ Nalezy zareklamowag:
*= Rozpoznawalne szkody transportowe natychmiast u dostawcy.
= Rozpoznawalne braki lub niekompletno$¢ natychmiast u partnera dystrybucyjnego OKS.
System OKS Airspray

Oznakowanie

¢ Poszczegdlne podzespoty Systemu OKS Airspray i produkty OKS sg jednoznacznie oznakowane
naklejkami.

¢ Oznakowanie CE na automacie do napetniania OKS Airspray
¢ Producent:

Vaupel GmbH

Weifenbacher Weg 24

D — 35216 Biedenkopf-Wallau

Telefon: +49 (0) 6461 9860 0 Internet: www.vaupel-gmbh.de
Telefaks: +49 (0) 6461 9860 46 E-mail: info@vaupel-gmbh.de

Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
¢ System OKS Airspray
= jest odpowiedni do rozpylania dopuszczonych przez OKS produktéw OKS.
= nalezy stosowac tylko do celéw potwierdzonych przez OKS.
= nalezy eksploatowac¢ tylko w warunkach stosowania i z ustawieniami podanymi w tej instrukcji
obstugi.

Kazde inne stosowanie i ustawienie uznaje sie za niewlasciwe!
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1.4 Wymogi prawne

1.4.1 Przyleganie

*

Podane w instrukcji obstugi informacje, dane i wskazéwki w chwili drukowania reprezentowaty
najbardziej aktualny stan. Na podstawie danych, ilustracji i opiséw nie mozna ztozy¢ zadnych
roszczen wzgledem juz dostarczonych Systemdéw OKS Airspray.

Producent nie przejmuje odpowiedzialnosci za szkody lub zaktdcenia w pracy powstate przez:

niewtasciwe stosowanie;

samowolne zmiany podzespotéw Systemu OKS Airspray;

niezgodng z instrukcjg prace przy systemie i z Systemem OKS Airspray;
btedy obstugi i ustawienia;

produkty niedopuszczone przez OKS;

nieprzestrzeganie instrukcji obstugi.

1.42 Gwarancja

2 Wskaz
2.1 Oso

*

2.2 Ogo

*

V 08.2/2016

Obowiagzujg warunki gwarancji producenta.

Roszczenia z tytutu gwarancji zgtosi¢ natychmiast po stwierdzeniu braku lub btedu do partnera
dystrybucyjnego OKS.

Gwarancja wygasa we wszystkich przypadkach, w ktérych nie mozna tez dochodzi¢ roszczen z
tytutu odpowiedzialnosci.

6wki bezpieczenstwa
by odpowiedzialne za bezpieczenstwo
Uzytkownik

=  Uzytkownik to kazda osoba fizyczna lub prawna, ktéra stosuje System OKS Airspray lub na
ktorej polecenie System OKS Airspray jest stosowany.

= Uzytkownik wzgl. jego petnomocnik ds. bezpieczenstwa musi zagwarantowac,
- aby wszystkie odno$ne przepisy, wskazoéwki i ustawy byly przestrzegane;

aby tylko wykwalifikowany personel pracowat przy Systemie i z Systemem OKS Airspray;
aby podczas wszystkich odpowiednich prac do dyspozycji personelu byta instrukcja obstugi
Systemu OKS Airspray i aktualne karty bezpieczenstwa UE obrabianego produktu i aby
personel ich przestrzegat;
aby niewykwalifikowany personel miat zakaz pracy przy Systemie i z Systemem OKS
Airspray;
aby podczas instalacji lub prac konserwacyjnych Systemu OKS Airspray przestrzegane
byly nieodzowne przepisy bhp i bezpieczenstwa.

Wykwalifikowany personel

Do wykwalifikowanego personelu nalezg te osoby, ktére na podstawie swojego wyksztalcenia,
dos$wiadczenia, pouczenia oraz znajomosci odnosnych norm i postanowien, przepiséw bhp i
zaktadowych stosunkow zostaty przez odpowiedzialnego za bezpieczenstwo urzadzenia
uprawnione do wykonania potrzebnych czynnosci i ktére mogg przy tym rozpoznawa¢ mozliwe
zagrozenia i ich unikac.

Ine wskazoéwki bezpieczenstwa
Te wskazowki bezpieczenstwa nie dajg prawa do roszczenia o kompletnos¢. W razie pytan i
problemdéw zwigzanych z technologig zastosowan nalezy zwrdci¢ sie do partnera dystrybucyjnego

OKS, producenta lub serwisu technicznego OKS.

System OKS Airspray w chwili dostawy odpowiada stanowi techniki i zasadniczo jest uznawany za
bezpieczny w eksploatacji.
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2.3.2

3.1

3.2

¢ System OKS Airspray jest zrédlem zagrozen dla oséb, dla samego Systemu OKS Airspray i innych
wartosci trwatych uzytkownika, jezeli:
= niewykwalifikowany personel pracuje przy Systemie i z Systemem OKS Airspray;
=  System OKS Airspray jest stosowany niewtasciwie i niezgodnie z przeznaczeniem;
= System OKS Airspray jest btednie ustawiony lub zmieniony.

¢ System OKS Airspray moze by¢ eksploatowany tylko z dopuszczonymi przez OKS produktami OKS
i musi by¢ tak ustawiony, ze przy prawidtowej instalacji i stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem
spetnia on swojg funkcje w niezaktdconej pracy i nie powoduje zagrozenia dla oséb.

+ Podejmujgc odpowiednie dziatania nalezy zadbac, aby defekt Systemu OKS Airspray nie
spowodowat szkdd rzeczowych.

¢+ System OKS Airspray nalezy eksploatowac tylko w nienagannym stanie.

¢ Dozbrojenia, zmiany lub przebudowy Systemu OKS Airspray z zasady sg zabronione. Wymagaja
one w kazdym przypadku uzgodnienia z producentem.

Wskazoéwki bezpieczenstwa dla Systemu OKS Airspray
Wskazowki bezpieczenstwa podczas montazu i konserwaciji

¢ Zadbac, aby wszystkie miejsca pracy i drogi komunikacyjne byty czyste i nadawaly sie do
bezpiecznego chodzenia!

¢ Podczas montazu i konserwacji w miejscach pracy zagrozonych upadkiem nalezy przestrzegacé
odpowiednich przepiséw i dyrektyw.

Wskazowki bezpieczenstwa podczas obchodzenia sie z Systemem OKS Airspray

¢ System OKS Airspray stosowac tylko z produktami OKS dopuszczonymi przez OKS dla tego
systemu.

¢+ Nie obrabia¢ z Systemem OKS Airspray srodkéw alkalicznych lub zawierajgcych kwasy.

+ Aktualna informacja o produkcie i karta bezpieczenstwa stosowanego produktu OKS muszg by¢
dostepne podczas obrobki (dokumentacja ta znajduje sie na stronie internetowej OKS www.oks-
germany.com).

¢ Nalezy przestrzega¢ wskazéwek dot. obrobki danego produktu OKS.

Podzespoty Systemu OKS Airspray przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Smary na drogach komunikacyjnych prowadza do zwiekszonego niebezpieczenstwa poslizniecia sie

i dlatego podioge nalezy natychmiast oczysci¢ odpowiednimi Srodkami!

Stosowac tylko oryginalne komponenty Systemu OKS Airspray.

Usunigcie uszkodzen komponentow Systemu OKS Airspray nalezy zlecaé tylko producentowi.

Zmiany i przebudowy podzespotow Systemu OKS Airspray sg zabroniony.

Unika¢ wdychania rozpylonej mgty.

Pojemnika OKS Airspray nigdy nie kierowa¢ na siebie, inne osoby lub zwierzeta.

* o

* & & o o

Dane techniczne automatu do napetniania OKS Airspray

Rodzaj konstrukcji

Automat do napetniania OKS to zamknigete urzadzenie z wewnetrznym cylindrem podwojnym,
jednostkami sterujgcymi i zaworami. Na zewnatrz obudowy znajduje sie kolorowo oznakowane gniazdo
pobierania produktu i sprezonego powietrza i jedno gniazdo pobierania tylko sprezonego powietrza.
Obudowa automatu do napetniania OKS Airspray jest wykonana z blachy stalowej i pokryta farbg
proszkows.

Wymiary, waga

¢ Szerokosc¢: 220 mm

¢ Gtebokosc¢: 250 mm (bez przytgczy)
¢  Wysokosé: 365 mm

¢ Waga: 7,5 kg
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4.1.2

4.1.3

Cisnienie robocze, cisnienie maksymalne, przylagcze sprezonego powietrza

Cisnienie robocze powinno znajdowac sie miedzy 6 a 8 bar. Dopuszczalne maksymalne ci$nienie wynosi
10 bar. Przytacze sprezonego powietrza automatu do napetniania OKS Airspray ma wewnetrzny gwint

s cala i jest seryjnie wyposazone w zlgczke wtykowg do szybkoztgczki sprezonego powietrza.
Przylaczenie do zbiornika produktu

Przytgczenie automatu do napetniania OKS Airspray do zbiornika produktu nastepuje za pomocg weza

prézniowego o dtugosci ok. 3 m z beczkowym lub kanistrowym potgczeniem srubowym, kompletnie z
rurg lub wezem wznosnym wedtug zyczenia klienta.

System OKS Airspray

Pojemnik OKS Airspray -
Pojemnik OKS Airspray funkcjonuje jak pojemnik ze sprayem. Pojemnik znajduje sie ![?év?!
pod cisnieniem. Nacisniecie glowicy do rozpylania powoduje wydobywanie sig -
produktu OKS. Pojemnik OKS Airspray funkcjonuje rowniez, stojgc "na gtowie". Jezeli

cisnienie w pojemniku OKS Airspray jest niewystarczajgce, mozna go pézniej napetni¢ :

sprezonym powietrzem przez zawoér napetniajgcy sprezonego powietrza OKS Airspray,
stacje do napetiania OKS Airspray lub przez zawdr napetniajgcy sprezonego
powietrza w automacie do napetniania OKS Airspray.

Do napetniania automatycznego za pomocg automatu do napetniania OKS Airspray nadajg sie tylko
pojemniki OKS Airspray z gtadkim zaworem dennym (w sprzedazy od potowy 2008). Starsze pojemniki z
gwintem zewnetrznym zaworu dennego uszkadzajg uszczelki przyje¢ automatu do napetniania Airspray i
nie nadajg sie do stosowania z tym automatem.

Przed kazdym uzyciem pojemnik OKS Airspray nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ewentualnych defektow.
Nie otwiera¢ pojemnika sitg i natychmiast wymieni¢ wadliwe czesci.

Zestaw rozpylajacy pojemnika OKS Airspray

Zestaw rozpylajgcy OKS Airspray zawiera 3 rozne gltowice do rozpylania, zoptymalizowane pod katem
obrazu rozpylania i szybkosci rozpylania do okreslonych warunkéw stosowania. Ponadto zestaw
rozpylajgcy zawiera puste szablony etykiet do wydrukowania naklejki z rodzajem produktu (patrz 4.1.2).

Oznakowanie pojemnika OKS Airspray

Przed zastosowaniem pojemnik OKS Airspray nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednig naklejke z rodzajem
produktu umozliwiajgca jednoznaczne oznakowanie. Te naklejke z rodzajem produktu mozna pobrac ze
strony internetowej OKS www.oks-germany.com. Odpowiednie puste szablony etykiet do wydrukowania
naklejki z rodzajem produktu sg dotgczone do zestawu rozpylajgcego OKS.

Napetnianie pojemnika OKS Airspray

Nalezy pamietac¢, ze tylko zupetnie opréznione pojemniki OKS Airspray mozna napetnia¢ produktem i ze
pojemnik OKS Airspray mozna eksploatowa¢ tylko z dopuszczalnym cisnieniem roboczym. Maksymalne
dopuszczalne cisnienie robocze wynosi 10 bar, minimalne ci$nienie robocze wynosi ok. 5 bar.
Ewentualnie nalezy odpowiednio dostosowac ci$nienie przewodu. Sprezone powietrze musi by¢ czyste,
bez czgstek i osuszone.

Reczne napetnianie produktem i sprezonym powietrzem

1. Ostroznie zluzowa¢ radetkowang nakretke ztgczkowg ok. 2 — 3 skoki gwintu, aby ewentualnie
istniejgce cisnienie mogto ujs¢ z pojemnika. Rowek wyfrezowany w gwincie odprowadza
ewentualne resztki produktu na dno pojemnika Airspray.

2. Potem catkowicie odkreci¢ radetkowang nakretke ztgczkowg. Usungé wktad zaworu z gtowicg do
rozpylania.

3. Napetni¢ pojemnik OKS Airspray ok. 400 ml (ok. 2/3 objetosci catkowitej) produktu OKS. Stosowaé
srodki pomocnicze, np. kurki wyptywowe, aby zapobiec kapaniu.
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4. Natozyé wkiad zaworu z gtowicg do rozpylania i zabezpieczy¢ go recznie dokrecong radetkowang
nakretkg ztgczkowa.

5. Napetni¢ pojemnik OKS Airspray sprezonym powietrzem przez zawér denny za pomocg zaworu
napetiajgcego OKS Airspray lub stacji do napetniania OKS Airspray.

4.1.3.2 Automatyczne napetnianie produktem i sprezonym powietrzem

1. Sprawdzi¢, czy radetkowana nakretka ztgczkowa jest mocno dokrecona i czy pojemnik OKS
Airspray zostat oprézniony. Radetkowang nakretke ztgczkowa otwierac tylko do wymiany zestawu
rozpylajgcego OKS Airspray.

2. Wocisng¢ pojemnik OKS Airspray do stacji tankowania produkt/powietrze automatu do napetniania
OKS Airspray. Zaczeka¢, az proces napetniania zakonczy sie po ok. 10 sekundach.

4.2 Stacja do napetniania OKS Airspray

Stacja do napetniania OKS Airspray stuzy do napetniania pojemnika OKS Airspray
sprezonym powietrzem. Ma ona normowane przytgcze sprezonego powietrza na
koncowkach weza, mozna jg wiec potaczy¢ z siecig sprezonego powietrza za pomocg
wszystkich szybkoztgczek dostepnych w handlu. Talerz przyjecia ma otwory do statego
montazu, np. bezposrednio w miejscu pracy. Pojemnik OKS Airspray w celu napetnienia
sprezonym powietrzem nalezy wstawi¢ do przyjecia. Wskutek wcisniecia pojemnika otwiera
sie zawdr denny i pojemnik OKS Airspray napetnia sie sprezonym powietrzem.

4.3 Automat do napetniania OKS Airspray

Automat do napetniania OKS Airspray stuzy do réwnoczesnego napetniania pojemnika
OKS Airspray produktem i sprezonym powietrzem. Przy uzyciu automatu do napetniania m
OKS Airspray mozna obrabia¢ tylko produkty OKS. ;

Do napetniania automatycznego za pomocg automatu do napetniania OKS Airspray

A nadaja sie tylko pojemniki OKS Airspray z gtadkim zaworem dennym (od potowy 2008).
Starsze pojemniki z gwintem zewnetrzny na zaworze dennym powodujg uszkodzenia
uszczelek mocowan.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przewdd ssacy produktu OKS i wgz sprezonego powietrza nie
byly zatamane lub uszkodzone.

Automat do napetniania OKS Airspray ma dwa rézna zawory napetniajgce: Zawér po
lewej stronie jest do produktu OKS i do sprezonego powietrza, zawdr po prawej stronie
jest tylko do sprezonego powietrza. Przy pierwszym stosowaniu automatu do
napetniania OKS Airspray pojemnik OKS Airspray nie jest catkowicie napetniany
(najczesciej tylko ok. potowy produktu). Dopiero potem cylinder dozujacy automatu do
napetniania napetnia sie 400 ml produktu OKS.

4.3.1  Uruchomienie automatu do napetniania OKS Airspray

Urzgdzenie nalezy ustawiac tylko na powierzchni poziomej ze stabilng podstawg. Alternatywnie automat
7 OKS Airspray mozna zamontowac¢ za pomoca zestawu mocowania $ciennego do odpowiednich
powierzchni pionowych.

Automat do napetniania moze by¢ ustawiony w obszarach zagrozonych wybuchem tylko w strefach 1 lub
2 wg regut zawodowego stowarzyszenia ubezpieczen wypadkowych (BGR) 132. (Strefa 1 obejmuje
obszary, w ktérych nalezy liczy¢ sie z tym, ze niekiedy wystepujg niebezpieczne atmosfery zdolne do
wybuchu wskutek gazow, oparow lub mgiet. Strefa 2 obejmuje obszary, w ktorych nalezy liczy¢ sie z tym,
ze rzadko i tylko krétkotrwale wystepujg niebezpieczne atmosfery zdolne do wybuchu
wskutek gazoéw, opardw lub mgiet.)

Eksploatowac¢ urzadzenie tylko z dopuszczalnym ci$nieniem roboczym (patrz 3.3.).
Maksymalne cisnienie robocze wynosi 10 bar, minimalne ci$nienie robocze ok. 5 bar.
Przytozone cisnienie mozna odczyta¢ na wbudowanym manometrze. Nigdy nie
stosowac réznych produktéw rownoczesnie. Automat do napetniania OKS Airspray
przed kazdym uzyciem sprawdzi¢ pod wzgledem defektéw.
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1. Urzadzenie stabilnie ustawi¢ na poziomej powierzchni lub bezpiecznie zamocowaé¢ uchwyty
montazu sciennego.

2. Uziemi¢ automat do napetniania za pomoca sruby uziemiajacej umieszczonej w tym celu z
tytu.

3. Sprawdzi¢ cisnienie przewodu przylacza sprezonego powietrza i ewentualnie ustawic.

4. Zamontowac czes¢ przylaczeniowa sprezonego powietrza na tylnej stronie urzadzenia,
przylaczy¢ urzadzenie do przewodu sprezonego powietrza.

5. Polaczy¢ opakowanie produktu za pomoca odpowiedniego przewodu ssgcego
(kanister/beczka) z automatem do napetniania. Nalezy pamietaé, ze powietrze moze sie
dostawac do zbiornika produktu.

4.3.2  Specjalne wskazowki dot. stosowania automatu do napetniania OKS Airspray produktami OKS
zawierajgcymi rozpuszczalniki, np. uniwersalny srodek czyszczacy OKS 2610

Przed uruchomieniem automat do napetniania OKS Airspray i opakowanie produktu mszg by¢ uziemione.
Automat do napetniania OKS Airspray potgczony z pojemnikiem OKS Airspray tworzy zamkniety system.

z petnomocnikiem ds. bezpieczenstwa w celu odpowiedniej oceny ryzyka.

Automat do napetniania OKS Airspray nalezy natychmiast wycofa¢ z eksploatacji, gdy z obudowy
wycieka ciecz lub zostaje zauwazona inna nieszczelnos¢. Wskutek wycieku palnych cieczy moga
powsta¢ mieszaniny gaz-powietrze, ktére mogg sie zapali¢. Przestrzega¢ wskazéwek w karcie
bezpieczenstwa odpowiedniego produktu OKS.

2 Przez rozpylanie palnych produktéw OKS zmieniajg sie rowniez ich wtasnosci. Nalezy skontaktowac sie
A W otoczeniu automatu do napetniania OKS Airspray niedozwolone jest uzywanie otwartego ognia,
palenie itp.

4.3.3 Wskazowki dot. konserwacji automatu do napetniania OKS Airspray
Uszczelki zaworéw napetniajacych

Aby unikng¢ zuzycia uszczelek obydwu zaworéw napetniajgcych nalezy je regularnie smarowa¢ smarem
uniwersalnym. W tym celu w wyposazeniu oferowana jest ttocznica. Zwréci¢ uwage na odpowiednig
wskazoéwke na automacie OKS Airspray. W przypadku nieszczelnosci produkt wycieka w sposob
niekontrolowany z boku.

B
w
w
H

4.3.3.2 Cylinder dozujacy

Miedzy obydwoma zaworami napetniajgcymi automatu do napetniania znajduje
sie gniazdo smarowe. Poprzez to gniazdo smarowe mozna smarowac ttok
materiatowy w cylindrze dozujacym. Przede wszystkim stosowanie srodkéw
czyszczacych i smaréw zawierajgcych rozpuszczalniki powoduje wymywanie
smaru miedzy uszczelkami ttoka materiatowego w cylindrze dozujgcym.
Prowadzi to do gwattownych ruchéw ttoka i do zwiekszonego zuzycia
uszczelek. Aby tego unikng¢, automat do napetniania nalezy raz w miesigcu
nasmarowac poprzez to gniazdo smarowe opcjonalng ttocznicg do smaru w
ilosci 5 do 6 suwow.

W przypadku stosowania olejow OKS bez rozpuszczalnika dosmarowanie zazwyczaj nie jest konieczne.

4.3.3.3 Zawor zalagczajacy

Po podtgczeniu do wilgotnego ukfadu sprezonego powietrza (jezeli nie ma chiodziarko-suszarki) po
jakims czasie moze dojs¢ do sytuacji, w ktérej zawor zatgczajacy przestanie sie cofa¢ do potozenia
wyjsciowego. Aby do tego nie dopuscic¢, zaleca sie co miesigc zdejmowanie przytgcza sprezonego
powietrza z urzgdzenia oraz wkraplanie kropli oleju o niskiej lepkosci w ztgczke wtykowg lub na sito
zabrudzeh przytgcza sprezonego powietrza. Nastepnie nalezy ponownie podigczyé przytacze, olej
rozprowadzi sie automatycznie podczas uzywania.

5 Utylizacja
Oddajgc cenne surowce wtdrne do ponownego wykorzystania, przyczyniamy sie do ochrony srodowiska

i chronimy tym samym zasoby. Ponadto nalezy zapozna¢ sie z obowigzujgcymi lokalnie wytycznymi
dotyczagcymi utylizacji.
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Co nalezy Materiat Jak nalezy go utylizowac?
utylizowac?
Materiat Palety Z powrotem do producenta lub
transportowy spedytora
Papier i kartonaze
Opakowania Do makulatury
Tworzywa sztuczne
Recycling tworzyw sztucznych
Wetna drzewna wzgl. Zétty Worek
Ponownie stosowaé
Smary Olej i smar Odpady zawierajagce olej i smar,
patrz wskazéwki w karcie
bezpieczenstwa UE
Elementy Automat do napetniania Airspray | Oddac¢ na ztom
konstrukciji Pojemnik Airspray
Zestaw rozpylajacy Airspray
Inne podzespoly systemowe

6 Wyposazenie Systemu OKS Airspray

Wyposazenie i czgsci zamienne muszg spetnia¢ wymagania techniczne! Jest to zawsze zapewnione w
przypadku oryginalnych czesci zamiennych producenta.

6.1 Wyposazenie

¢ Zestaw rozpylajgcy z 3 gtowicami do rozpylania z réznymi obrazami rozpylania i szybko$ciami rozpylania
oraz pustymi szablonami etykiet do pojemnika OKS Airspray

¢ Kurki wyptywowe do kanistréow PE 5i 25 |

¢ Przewody ssgce do kanistra PE 25 |, kanistra z blachy biatej 25 |, beczki garazowej 25 |, beczki
garazowej 56 | i beczki 200 |

¢ Tlocznica do smarowania ttoka dozujgcego automatu do napetniania OKS Airspray

¢ Dalsze wyposazenie na zapytanie

7 Gwarancjai serwis
7.1 Gwarancja

Producent udziela gwarancji zgodnie z przepisami prawa. Szkody spowodowane zuzyciem naturalnym,
przecigzeniem lub niewtasciwym uzytkowaniem sg wylgczone z gwarancji. Szkody spowodowane przez wady
materiatu lub btedy producenta sg w ramach gwarancji bezptatnie usuwane przez dostawe czesci zamiennych lub
naprawe.

Wskazowka dotyczgca automatu do napetniania: Reklamacje sg uznawane tylko wtedy, gdy urzgdzenie w catosci
zostanie zwrécone do producenta.

7.2 Realizacja serwisu podczas gwarancji

Klient koncowy musi skontaktowaé sie z producentem w celu wyjasnienia przypadku serwisowego. Udowodnienie
roszczenia gwarancyjnego nastepuje na podstawie daty rachunku lub dowodu dostawy. Wadliwe czesci
wyposazenia sg bezptatnie wymieniane przez producenta. Wadliwe czesci z reguty nie muszg by¢ zwracane.
Producent zastrzega sobie jednak prawo zazgdania od klienta odestania wadliwych czesci przed wysytka czesci
do wymiany.

Wadliwy automat do napetniania po uzgodnieniu z serwisem producenta klient wysyta bezposrednio do
producenta w celu naprawy. Producent naprawia urzgdzenie i wysyta go z powrotem do klienta w ramach
gwarancji w ciggu 5 dni roboczych.

(Uwaga: koszty naprawy i gwarancji ponosi producent).
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Jezeli w ramach naprawy stwierdzone zostanie uszkodzenie z winy klienta, producent informuje odpowiednio
klienta. Wtedy po uzgodnieniu z klientem naprawa zostaje przeprowadzona na koszt klienta.

7.3 Realizacja naprawy poza gwarancja

Klient koncowy musi skontaktowa¢ sie z serwisem producenta w celu wyjasnienia realizacji naprawy.

Wadliwy automat do napetniania po uzgodnieniu z serwisem producenta klient wysyta bezposrednio do
producenta w celu naprawy. Producent odptatnie naprawia urzadzenie i wysyta go z powrotem do klienta w ciggu

5 dni roboczych.

(Uwaga: producent wystawia klientowi rachunek za naprawe, czesci zamienne i wysytke)
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Deklaracja zgodnosci UE wg
- Dyrektywy maszynowej UE 2006/42/WE
Firma
Vaupel GmbH
Weifenbacher Weg 24
D — 35216 Biedenkopf-Wallau
Niemcy
o$wiadcza, ze nastepujacy produkt
- Automat do napetniania OKS 5300 Airspray
spetnia wymogi wyzej wymienionej dyrektywy UE.
Stosowano nastepujgce normy i specyfikacje techniczne:

- DIN EN ISO 12100-1 Bezpieczenstwo maszyn: podstawowa terminologia, metodologia
- DIN EN ISO 12100-2 Bezpieczenstwo maszyn: zasady techniczne
- DIN EN ISO 14121-1 Bezpieczenstwo maszyn: zasady oceny ryzyka

Deklaracja producenta
Niniejszym oswiadczamy, ze ponizej okreslone urzadzenie spetnia wymogi wymienionej ponizej dyrektywy UE.
Jezeli zostanie ono wbudowane do innej maszyny, to jej uruchomienie jest niedozwolone do chwili stwierdzenia,
ze maszyna, do ktorej ponizej okreslone urzagdzenie ma by¢é wbudowane, spetnia wymogi dyrektywy maszynowej
UE 89/392/EWG, nowa 2006/42/WE z zatacznikiem.
Nazwa:
- Specjalny produkt pneumatyczny
Typ:
- Automat do napetniania OKS 5300 Airspray
Numery produktu:
- Nrmat. producenta 40043 (nr mat. OKS 1042350000)
Uwzglednione dyrektywy:
- Dyrektywa maszynowa 89/392/EWG, nowa: 2006/42/WE
Kontrole:
- Proba na cisnienie

Na zasadzie dobrowolno$ci urzgdzenie zostato sprawdzone przez TUV Frankfurt pod wzgledem natadowania
statycznego. Kontrola wykazata, ze natadowanie statyczne nie wystepuje.
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Oznakowanie CE pojemnika OKS 5000 Airspray 400 ml

Rozprowadzany przez nas pojemnik OKS Airspray podlega pod dyrektywe urzadzen cisnieniowych 97/23 WE.
W rozumieniu tej dyrektywy pojemniki OKS Airspray sg zdefiniowane jako "zbiornik".

W artykule 3-1.1.a okreslone sg odpowiednie wartosci graniczne. Zgodnie z tym ustgpem pojemniki OKS Airspray
sg oceniane wedilug zatgcznika I, diagram 1. Wynikiem tej oceny jest warto$¢ ponizej 25 (objetos¢ x maks.
dopuszczalne ci$nienie).

Pojemnik OKS Airspray tym samym podlega pod artykut 3, ustep 3, ktéry w odniesieniu do oznakowania CE ma
nastepujgce brzmienie: "Te urzadzenia cisnieniowe i/lub podzespoly nie mogag nosi¢ oznakowania CE
wymienionego w artykule 15",

W zwigzku z tym mozna réwniez zacytowac dyrektywe 87/404/EWG. Tu artykut 3 brzmi: Zbiorniki z produktem
PS x V mniejszym niz 50 bar x | ... muszg by¢ wykonane wedtug ogdlnie uznanych regut techniki. Dalej zgodnie z
trescig: Wymienione w artykule 16 oznakowanie CE odpada.

Zatem pojemniki OKS Airspray nie moga by¢ wprowadzane do obrotu towarowego z oznakowaniem CE.

Vaupel GmbH
35216 Biedenkopf-Wallau
01.02.2016

Eva Riek
Wiasciciel
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