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Fl Uudelleentaytettava. Irrota hattu-
mutteri ja poista suihkutusventtiili ja
syottoputki — tayta nestetta tayttokor-
keuteen asti. Aseta suihkutusventtiili ja
syottéputki paikalleen ja ruuvaa hattu-
mutteri kasin kiinni — &la kayta tyoka-
luja. Tayta tolkki paineilmalla. Tolkki on
kayttovalmis. Jos paine laskee, lisda
ilmaa. Kaytd ainoastaan hyvaksyttyja
OKS-tuotteita. Al tayta télkkiin emak-
sisid tai happamia aineita. Huomioi
kork. 8 barin tyopaine. Taytettdessa
tolkki OKS Airspray -suihkutusauto-
maatilla on huomioitava kayttéohjeen
sisaltamat ohjeet.

SV Aterpafyllningsbar. Lossa kopp-
lingsmuttern och avlagsna sprutventi-
len med stigrér — fyll pa vétska upp till
fyllhdjden. Satt pa sprutventilen med
stigror och skruva pa kopplingsmut-
tern for hand — anvénd inga verktyg.
Fyll pa burken med tryckluft. Burken
ar klar for sprayning. Fyll pa luft vid
tryckminskning. Anvénd endast god-
kadnda OKS-produkter. Fyll inte pa
nagra alkaliska eller syrahaltiga medel.
Observera arbetstryck max. 8 bar. Vid
pafylining av burken med OKS Airspray
sprayautomat, observera anvisningar-
na i bruksanvisningen.

NO Kan fylles pa nytt. Lasne overfal-
smutter og fiern sprayventil med stige-
ror — fyll pa veeske til pafyllingsheyde.
Sett pa sprayventil med stigerer, og
skru fast overfalsmutter for hand — ikke
bruk verktoy. Fyll boksen med trykkluft.
Boksen er klar til spraying. Etterfyll
luft ved trykkfall. Bruk bare godkjente
OKS-produkter. Ikke fyll pa alkaliske el-
ler syreholdige midler. Overhold maks.
arbeidstrykk pa 8 bar. Ved pafylling av
boksen med OKS Airspray sprogyteau-
tomat ma anvisningene i bruksanvis-
ningen falges.
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Fl Vaara Painesailio: Voi reveta kuumennettaessa. Suojaa lammolta/kipinéilta/avotulelta/kuumilta
pinnoilta. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana. Suojaa auringonvalolta.
Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lampétiloille. Helposti syttyva neste ja hoyry. Voi olla tappavaa
nieltyn ja joutuessaan hengitysteihin. Arsytt4a voimakkaasti silmi. Saattaa aiheuttaa une-
liaisuutta ja huimausta. Myrkyllista vesieliille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus
voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Suojaa lammélté, kuumilta pinnoilta, kipingilta,
avotulelta ja muilta sytytysléhteilta. Tupakointi kielletty. Valtettava padstamistd ymparistoon.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota vélittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/
laakariin. El saa oksennuttaa. Tulipalon sattuessa: Kayta palon sammuttamiseen kuivaa
hiekkaa, jauhetta tai alkoholinkestévaa vaahtoa. Valumat on kerattava. Varastoi paikassa,
jossa on hyvé ilmanvaihto. Séilyta viiledssa. Sisaltaa: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics

SV Fara Tryckbehallare: Kan spréngas vid uppvarmning. Far inte utsattas for varme/gnistor/éppen
laga/ heta ytor. Rékning férbjuden. Far inte punkteras eller brannas, géller aven témd behallare.
Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C/ 122 °F. Mycket brandfarlig
vatska och anga. Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna. Orsakar allvarlig
ogonirritation. Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad. Giftigt for vattenlevande organismer
med langtidseffekter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Far inte utséttas for
vérme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra ant&ndningskallor. Rokning férbjuden. Undvik
utslapp till miljsn. VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lakare.
Framkalla INTE krakning. Vid brand: Slack med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.
Samla upp spill. Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt. Innehaller: Hydrocarbons, C7-
C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

NO Fare Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes vekk fra varme/gnister/
apen flamme/varme overflater. Rgyking forbudt. Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter
bruk. Beskyttes mot sollys. Mé ikke utsettes for temperaturer hayere enn 50 °C / 122 °F. Meget
brannfarlig vaeske og damp. Kan vaere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Gir alvorlig eyeirritasjon. Kan forarsake desighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning,
for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi terr eller sprukket hud. Holdes vekk fra varme,
varme overflater, gnister, apen ild og andre antenningskilder. Reyking forbudt. Unnga ut-
slipp til miljget. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/
en lege. IKKE framkall brekning. Ved brann: Bruk terr sand, terr kjemikalie eller alkohol
motstandsdyktig skum som slokkemiddel. Samle opp spill. Oppbevares pa et godt ventilert
sted. Oppbevares kjglig. Inneholder: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
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