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DE Wiederbefiillbar. Uberwurf-
mutter 16sen und Spriihventil mit ®
Steigrohr entfernen — Fliissigkeit . . .

bis zur Fillhéhe einfiillen. Spriih- DE Achtung Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung
ventil mit Steigrohr aufsetzen bersten. Von Hitze, h_eif&en Oberflachen, Fun!(en, offenen Fle_zm-
und Uberwurfmutter per Hand men und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht

X durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor
aufschrauben kelne_ Werkzeu Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen tber 50 °C/
ge benutzen. Dose mit Druckluft o
- ) - ; 122 °F aussetzen.
befillen. Dose ist spriihbereit.

Bei Druckabfall Luft nachfilllen. | ZH B EHRZE IBMANRE, mEAR/NIE/PAAN/ARE. 2
Nur froigeqebene OKa-Produk. | e VNSt EMEREEA. DR, TolREBrs

te verwenden. Keine alkalischen 50°C/122°FBYRE o
oder saurehaltigen Mittel einfll- AI RS P RAY
len. Arbeitsdruck max. 8 bar be- =
achten. Bei Befillung der Dose o
mit dem OKS Airspray Spriihau- g
tomaten die Hinweise aus der
Betriebsanleitung beachten.
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