
 

 Engineered in Germany

Bei Ausdruck der Vorlage, bitte die OKS Blankovorlage Art.Nr 1158360000 verwenden.

FR Rechargeable. Dévisser 
l’écrou et retirer la valve. Remplir 
la bouteille jusqu’à sa contenance 
maximum. Replacer la valve sur 
l’adaptateur et fermer la bouteille 
avec l’écrou. Ne pas utiliser d’ou-
tils. Pressuriser la bouteille. Prêt à 
l’utilisation. En cas de perte d’air 
repressuriser. Utiliser exclusive-
ment les produits OKS. Prière 
de ne pas introduire de produits 
alcalins ou acides. Pression maxi-
mum admissible: 8 bar. Lors du 
remplissage de la bombe avec 
l’automate de pulvérisation OKS 
Airspray, tenir compte des indica-
tions du mode d’emploi.

NL Navulbaar. Wartel losdraai-
en en spuitventiel met stijgbuis 
verwijderen – vloeistof vullen tot 
het vulniveau. Spuitventiel met 
stijgbuis aanbrengen en wartel 
met de hand vastdraaien – geen 
gereedschap gebruiken. Spuitbus 
vullen met perslucht. Spuitbus is 
gebruiksklaar. Zo nodig lucht bijvul-
len. Gebruik uitsluitend vrijgegeven 
OKS-producten. Niet gebruiken 
voor alkalische of zuurhoudende 
middelen. Neem de maximale 
werkdruk van 8 bar in acht. Neem 
bij het vullen van de bus met de 
OKS Airspray spuitautomaat de 
aanwijzingen in de bedienings-
handleiding in acht.

FR Attention  Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de 
la chaleur. Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes 
nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, 
même après usage.Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer 
à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. 

NL Waarschuwing  Houder onder druk: kan open barsten bij 
verhitting. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete 
oppervlakken. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbran-
den. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen 
boven 50 °C/ 122 °F. 
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