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HR Punjivo. Odvrnite preturnu ma-
ticu i uklonite ventil za prskanje s
penju¢om cijevi — uliti tekuéinu do
visine punjenja. Postaviti ventil za
prskanje s penju¢om cijevi i rukom
navrnuti preturnu maticu — ne ko-
ristiti alat. Napunite dozu kompri-
miranim zrakom. Doza je spremna
za prskanje. U sluc¢aju pada tlaka,
dopunite zrakom. Koristite samo
odobrene OKS proizvode. Nemojte
ulivati alkalijska i kisela sredstva.
Vodite racuna da radni tlak bude
maks. 8 bar. Pri punjenju doze
OKS Airspray automatom za raspr-
Sivanje vodite racuna o napomena-
ma iz uputa za uporabu.

SR Moze se ponovo napuniti. Od-
vrnuti preklopnu navrtku i ukloniti
ventil za rasprsivanje sa penju¢om
cevi — uliti te€nost do visine punje-
nja. Postavite ventil za rasprsivanje
sa penju¢om cevi i navrnite pre-
klopnu navrtku rukom — nemojte
koristiti alat. Napunite dozu kom-
primovanim vazduhom. Doza je
spremna za rasprsivanje. U slucaju
pada pritiska dopuniti vazduhom.
Koristiti samo odobrene OKS pro-
izvode. Nemojte koristiti alkalna ili
kisela sredstva. Vodite racuna da
radni pritisak bude maks. 8 bar.
Pri punjenju doze OKS Airspray
automatom za rasprsivanje vodite
racuna o napomenama u uputstvu
za upotrebu.
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HR Opasnost Spremnik pod tlakom: moze se rasprsnuti ako se grije. Cuvati
odvojeno od topline/iskre/otvorenih plamena/vruéih povrsina. Ne pusiti. Ne
busiti, niti paliti ¢ak niti nakon uporabe. Zastititi od sun¢evog svjetla. Ne izla-
gati temperaturi viSoj od 50 °C/122 °F. Lako zapaljiva tekucina i para. MoZze biti
smrtonosno ako se proguta i ude u di$ni sustav. Uzrokuje jako nadrazivanje
oka. Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za vodeni okoli§ s du-
gotrajnim ucincima. Ponavljano izlaganje moze prouzroditi susenje ili pucanje
koze. Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrsina, iskri, otvorenih plamena
i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti. I1zbjegavati ispustanje u okoli§. AKO SE
PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lije¢nika.
NE izazivati povracanje. U slu€aju pozZara: Za ga$enje rabiti suhi pijesak, suha
sredstva ili pjenu otpornu na alkohol. Sakupiti proliveno/rasuto. Skladistiti na
dobro prozraéenom mjestu. Odrzavati hladnim. Sadrzi: Hydrocarbons, C7-C9,
n-alkanes, isoalkanes, cyclics

SR Opasnost Posuda pod pritiskom: mozZe se rasprsnuti, ako se zagreva.
Drtati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vru¢ih povrsina.
Zabranjeno pu$enje. Ne probadati/probijati niti paliti, ¢ak ni kad su iskori§¢eni.
Zastititi od sunceve svetlosti. Ne izlagati temperaturama visim od 50°C /122°F.
Opasnost Lako zapaljiva te¢nost i para. Moze izazvati smrt ako se proguta i
dospe do disajnih puteva. Dovodi do jake iritacije oka. MoZe da izazove po-
spanost i nesvesticu. Toksi¢no po Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Visekratno izlaganje moze da izazove susenje ili pucanje kozZe. Drzati dalje od
toplote, vru¢ih povrsina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.
Zabranjeno pusSenje. Izbegavati ispustanje/ oslobadanje u Zivotnu sredinu.
AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/
lekara. Ne izazivati povrac¢anje. U slucaju pozara: Koristiti suvi pesak, suvu
hemikaliju ili penu otpornu na alkohol za gasenje. Sakupiti prosuti sadrzaj.
Cuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Drzati na hladnom. Sadrzi: Naphtha
(petroleum), hydrotreated light
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maks. visina punjenja / maks. visina punjenja 400 ml
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