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CS Moznost opakovaného napinéni.
Uvolnéte pfesuvnou matici a odstran-
te rozstfikovaci ventil spolu se svislou
trubickou — poté naplrite tekutinu az po
vy$ku naplné. Rukou nasroubujte roz-
stfikovaci ventil spolu se svislou trubi¢-
kou a presuvnou matici — nepouzivejte
nastroje. Plechovku naplrite stlacenym
vzduchem. Plechovka je pfipravena k
rozstfiku. Pfi poklesu tlaku dopliite stla-
Seny vzduch. PouZivejte jen schvalené
produkty OKS. Nenaplriujte alkalickymi
prostfedky nebo prostfedky s obsahem
kyselin. Je tfeba dodrzovat pracovni tlak
max. 8 bar. Pfi plnéni nadoby stfikacim
automatem Airspray OKS se fidte poky-
ny v provoznim navodu.

SK S moznostou opatovného napl-
nenia. Uvolnite prevle¢ni maticu a od-
strante rozstrekovaci ventil so stupacou
rarou — kvapalinu napliite az do vysky
naplnenia. Nasadte rozstrekovaci ventil
so stupacou rurou a prevle¢ni maticu
priskrutkujte ruéne — nepouzivaijte Ziadne
nastroje. Plechovku napliite stlatenym
vzduchom. Plechovka je pripravena
na striekanie. Pri poklese tlaku doplrite
vzduch. Pouzivajte len schvalené vyrob-
ky OKS. Nepliite Ziadne alkalické alebo
kyslé prostriedky. DodrZiavajte pracovny
tlak max. 8 bar. Pri napifiani plechovky
striekacim automatom OKS Airspray do-
drziavajte pokyny z navodu na obsluhu.

SL Za ponovno polnjenje. Odvijte
pokrivno matico in odstranite prsilni ventil
z dvizno cevjo — tekocino napolnite do
polnilne viSine. Namestite prsilni ventil
z dviZzno cevjo in roéno privijte pokrivno
matico — ne uporabljajte orodja. Dozo
napolnite s stisnjenim zrakom. Doza je
pripravljena za prdenje. Pri znizanju tla-
ka ponovno napolnite zrak. Uporabljajte
samo izdelke z odobritvijo podjetja OKS.
Ne polnite alkalnih ali kislinastih sredstev.
Upostevajte najvecji delovni tlak 8 bar.
Pri polnjenju doze s sistemom prsenja
z avtomati OKS upostevajte navodila iz
priroénika za uporabo.
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CS Nebezpeéi Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout. Chrarite
pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZziti. Chrarite pred slune¢-
nim zafenim. Nevystavuijte teploté presahujici 50 °C/ 122 °F P¥i poziti a vniknuti do
dychacich cest mize zplsobit smrt. Opakovana expozice muze zplsobit vysuSeni
nebo popraskani kize. PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFOR-
MACNI STREDISKO/lékate. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Skladujte uzam&ené.
obsahuje: Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4). MuzZe vyvolat
alergickou reakci. Obsahuje: benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana tézka; niz-
kovrouci hydrogenovana benzinova frakce (CAS 64742-48-9)

SK Nebezpecenstvo Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnat. Ucho-
vavajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohria/horucich povrchov. Nefajcite.
Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Chrarite pred
slneénym Ziarenim. Nevystavuijte teplotam nad 50 °C/ 122 °F. Méze byt smrtelny po
poziti a vniknuti do dychacich ciest. Opakovana expozicia méze sposobit vysuSenie
alebo popraskanie pokozky. PO POZITi: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE IN-
FORMACNE CENTRUM/lekéra. Nevyvolavajte zvracanie. Uchovévajte uzamknuté.
obsahuje: Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4). MdZe vyvolat
alergicku reakciu. Obsahuje: tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenovany;
hydrogenovany tazky benzin s nizkou teplotou varu (CAS 64742-48-9)

SL Nevarno Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti loeno
od vrocine, vroc¢ih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje pre-
povedano. Ne preluknjajte ali sezigajte je niti, ko je prazna. Zascititi pred sonéno
svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F. Pri zauzitju in vstopu v
dihalne poti je lahko smrtno. Ponavljajo¢a izpostavljenost lahko povzro¢i nastanek
suhe ali razpokane koze. PRI ZAUZITJU: Takoj pokligite CENTER ZA ZASTRU-
PITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. Hraniti zaklenjeno. vsebuje: Sulfonic acids,
petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4). Lahko povzroci alergijski odziv. Vse-
buje: nafta (nafta), tezka, obdelana z vodikom; nafta z nizkim vreli§¢em, obdelana z
vodikom (CAS 64742-48-9)
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