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CS Moznost opakovaného naplnéni.
Uvolnéte presuvnou matici a odstrarite
rozstfikovaci ventil spolu se svislou tru-
bickou — poté naplrite tekutinu az po vysku
napIné. Rukou nasroubujte rozstfikovaci
ventil spolu se svislou trubi¢kou a pfesuvnou
matici — nepouzivejte nastroje. Plechovku
napliite stlaéenym vzduchem. Plechovka
je pripravena k rozstfiku. Pfi poklesu tlaku
doplrite stlaeny vzduch. Pouzivejte jen
schvalené produkty OKS. Nenaplriujte
alkalickymi prostfedky nebo prostredky
s obsahem kyselin. Je tfeba dodrzovat
pracovni tlak max. 8 bar. Pfi pinéni nadoby
stfikacim automatem Airspray OKS se fidte
pokyny v provoznim navodu.

SK S moznost'ou opatovného naplne-
nia. Uvolnite prevle¢ni maticu a odstrarite
rozstrekovaci ventil so stupacou rirou —
kvapalinu napliite az do vy$ky naplnenia.
Nasadte rozstrekovaci ventil so stupacou
rurou a prevle¢nt maticu priskrutkujte ruéne
— nepouzivaijte Ziadne nastroje. Plechovku
naplrite stlacenym vzduchom. Plechovka je
pripravena na striekanie. Pri poklese tlaku
dopliite vzduch. Pouzivajte len schvalené
vyrobky OKS. Nepliite Ziadne alkalické ale-
bo kyslé prostriedky. Dodrziavajte pracovny
tlak max. 8 bar. Pri napifiani plechovky
striekacim automatom OKS Airspray do-
drziavajte pokyny z ndvodu na obsluhu.

SL Za ponovno polnjenje. Odvijte pokrivno
matico in odstranite prsilni ventil z dvizno
cevjo —tekogino napolnite do polnilne visine.
Namestite prsilni ventil z dvizno cevjo in ro¢-
no privijte pokrivno matico — ne uporabljajte
orodja. Dozo napolnite s stisnjenim zrakom.
Doza je pripravljena za prienje. Pri znizanju
tlaka ponovno napolnite zrak. Uporabljajte
samo izdelke z odobritvijo podjetja OKS.
Ne polnite alkalnih ali kislinastih sredstev.
Upostevaijte najvecji delovni tlak 8 bar.
Pri polnjenju doze s sistemom prsenja
z avtomati OKS upostevajte navodila iz
priro¢nika za uporabo.

Engineered in Germany

CS Nebezpeci Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mtze roz-
trhnout. Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevie-
nym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Nepropichujte
nebo nespalujte ani po pouziti. Chrarite pfed slune¢nim zarenim.
Nevystavuijte teploté presahujici 50 °C/ 122 °F

SK Nebezpeéenstvo Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze
roztrhnut. Uchovavajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohria/
horucich povrchov. Nefajcite. Neprepichuijte alebo nespalujte ju, a
to ani po spotrebovani obsahu. Chrarite pred slne€nym Ziarenim.
Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/ 122 °F.

SL Nevarno Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segreva-
nju. Hraniti loéeno od vro€ine, vrocih povrsin, isker, odprtega og-
nja in drugih virov vziga. Kajenje prepovedano. Ne preluknjajte ali
sezigajte je niti, ko je prazna. Zascititi pred sonéno svetlobo. Ne
izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.
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