
Smary specjalne dla  

przemysłu spozywczego

Smary specjalne 
Materiały eksploatacyjne

PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
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NA CAŁYM ŚWIECIE

OKS – Profesjonalny partner w zakresie  

produktów chemiczno-technicznych

Marka OKS jest synonimem najwyższej jakości 

produktów do redukcji tarcia, zużycia i korozji. 

Nasze produkty stosowane są we wszystkich 

tych technologiach produkcji i serwisowania, 

w których klasyczne smary nie spełniają już ich 

wymogów. 

Jakość – Made in Germany

Licząca sobie już 45 lat historia sukcesu OKS 

w decydujący sposób nacechowana jest wysoką 

jakością i niezawodnością naszych produktów 

oraz szybką realizacją wymagań klientów dzięki 

innowacyjnym rozwiązaniom. 

Opracowane przez inżynierów i chemików OKS 

produkty są wytwarzane w siedzibie głównej 

naszego przedsiębiorstwa w Maisach, pod ścisłą 

kontrolą jakościową. Stąd realizowana jest 

światowa dystrybucja just-in-time, wspierana 

przez kompleksowe, nowoczesne centrum logi-

styki.

O wysokich standardach jakości firmy OKS 

świadczą wieloletnie certyfikaty TÜV SÜD 

Management Service GmbH w zakresie jakości 

(ISO 9001: 2015), ochrony środowiska 

(ISO 14001: 2015) oraz BHP (ISO 45001: 2018).

Przedsiębiorstwo Grupy Freudenberg

Od roku 2003 firma OKS Spezialschmierstoffe 

GmbH jest częścią działającej na skalę światową 

grupy przedsiębiorstw Freudenberg, Weinheim. 

Korzystamy z szerokiego zakresu know-how oraz 

innowacyjnej siły pionu Freudenberg  Chemical 

Specialities (FCS) do opracowywania nowych 

produktów i pozyskiwania nowych rynków, aby 

również w przyszłości zagwarantować dynamicz-

ny rozwój naszego przedsiębiorstwa.

OKS – Partner handlowy

Dystrybucją naszych smarów specjalnych i che-

miczno-technicznych materiałów eksploatacyj-

nych zajmuje się handel techniczny i handel pro-

duktami naftowymi. Strategia „dystrybucji przez 

sieć handlową”, płynna realizacja zleceń oraz 

nasz bogaty serwis techniczny czynią z nas pre-

ferowanego partnera dla wymagających klientów 

na całym świecie. Warto skorzystać z know-how 

naszych specjalistów. Postawcie nam Państwo 

wyzwanie.

45 LAT KOMPETENCJI W TRYBOLOGII  

DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA

SMARY SPECJALNE CERTYFIKOWANE PRZEZ NSF

Inteligentna technologia smarów firmy OKS.

Dla wszystkich branż związanych z artykułami 

spożywczymi.

Smary OKS dla przemysłu spożywczego można 

stosować we wszystkich dziedzinach, w których 

ludzie mogliby mieć styczność ze smarem. 

Sięga to daleko poza przemysł spożywczy  

i przemysł napojów. Typowymi użytkownikami są 

między innymi:

   Producenci opakowań artykułów  

spożywczych

   Producenci maszyn i instalacji

 dla branży spożywczej

   Operatorzy central logistyki przemysłu 

spożywczego

   Producenci AGD, takich jak piekarniki,  

lodówki itp.

   Przemysł zabawek

   Przemysł farmaceutyczny

Smary specjalne OKS to pewność 

bezpieczeństwa. Obecnie nie istnieje żadne 

wiążące europejskie lub międzynarodowe prawo-

dawstwo dotyczące smarów do zastosowań 

w technice żywności. Dlatego w przemyśle 

spożywczym i w dziedzinach pokrewnych 

najczęściej korzysta się z najbardziej surowych 

na całym świecie wymagań USA.

Lista pozytywna FDA (Food and Drug Admini-

stration, Instytut Żywności i Leków). Ta uznana na 

całym świecie lista zawiera wszystkie składniki, 

dopuszczone w smarach do stosowania w techni-

ce żywności. W bazującej na tej liście białej 

księdze NSF (Narodowego Instytutu Sanitarnego, 

National Sanitation Foundation) opublikowane są 

wszystkie smary z atestem NSF. Można je 

znaleźć w Internecie pod adresem www.nsf.org 

w rozdziale „Nonfood Compounds Listings 

Directory”, posortowane wg nazw firm.

Klasyfikacja NSF H1 oznacza przy tym smary, 

które można stosować, gdy kontakt z artykułami 

spożywczymi nie może zostać wykluczony 

w razie powstania szkody.

Klasyfikacja NSF H2 obowiązuje dla smarów, 

które można stosować, gdy kontakt z artykułami 

spożywczymi jest wykluczony technicznie.

Dyrektywa WE 93/43/EWG  

(z dnia 14.06.1993)

Dyrektywa ta nakazuje stosowanie metody 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

przez wszystkie zakłady przetwórstwa artykułów 

spożywczych. Ten system prewencji gwarantuje 

możliwość identyfikacji i monitorowania w proce-

sie produkcyjnym artykułu spożywczego każdego 

kroku, który może doprowadzić do kontaminacji 

tego artykułu. Nawet jeżeli dyrektywa ta nie zawie-

ra żadnych przepisów dotyczących składników 

smarów do stosowania w technice żywności, 

metoda HACCP obejmuje sposób obchodzenia 

się ze smarami w przemyśle spożywczym.

Użycie smarów specjalnych firmy OKS do stosowania 

w technice żywności gwarantuje spełnienie przepisów 

krajowych i międzynarodowych – z odpowiedzialności 

wobec ludzi.
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PRODUKTY Z CERTYFIKATEM NSF 

DO STOSOWANIA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Produkt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowania Właściwości, dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowanie

OKS 370
OKS 371*

Olej uniwersalny do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 15

• Wysokowydajny olej do elementów maszynowych 

z zakresu mechaniki precyzyjnej

• Neutralny w smaku i w zapachu

• O dużej zdolności do pełzania

• Wypierający wodę

• Rozpuszcza osady brudu i rdzy, spiera się z tkanin

• Nadaje się do stosowania w przemyśle tekstylnym 

i w przemyśle opakowań

OKS 370: NSF H1

Reg. No. 124382

OKS 371: NSF H1

Reg. No. 124384

bezbarwny

Olej wazelinowy

Dolna temperatura robocza: -10 °C

Górna temperatura robocza: 180 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,88 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 14 mm²/s

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka

400 ml Spray*

OKS 387 Wysokotemperaturowy 

smar do łańcuchów 

przeznaczony do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 220

• Smar syntetyczny z grafitem do bardzo obciążonych 

miejsc smarowania przy ekstremalnych tempera-

turach

• Zmniejsza zużycie, posiada doskonałe właściwości 

smarne i zapewnia pracę awaryjną

• Olej bazowy wyparujący bez pozostałości i bezza-

pachowo powyżej +200 °C

• Suche smarowanie do +600 °C

OKS 387: NSF H1

Reg. No. 126583

czarny

Grafit

Poliglikol

Górna temperatura robocza: 150 °C 

(Smarowanie płynne)

Gęstość (przy 20 °C): 1,04 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 170 mm²/s

Obciążenie spawania VKA: 2.800 N

5 l Kanister

25 l Kanister

OKS 1010/2 Olej silikonowy,

1000 cSt

• Środki ślizgowe i antyadhezyjne do tworzyw 

sztucznych i elastomerów

• Również jako olej tłumiący

• Neutralne zachowanie wobec tworzyw sztucznych, 

elastomerów lub lakierów

• Duży zakres temperatur roboczych

• Bardzo dobre zwilżanie powierzchni

• Nie zawiera żywic i kwasów

• Dostępny w lepkości 1.000 cSt

OKS 1010/2: NSF H1

Reg. No. 135921

przezroczysty

Polidimetylosiloksan

Dolna temperatura robocza: -50 °C

Górna temperatura robocza: 200 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,96 - 0,97 g/cm³

Lepkość (przy 25 °C): 1.000 mm²/s

1 l Butelka

5 l Kanister

25 l Kanister

OKS 1035/1 Olej silikonowy,

350 cSt

• Środki ślizgowe i antyadhezyjne do tworzyw 

sztucznych i elastomerów

• Również jako olej tłumiący

• Neutralne zachowanie wobec tworzyw sztucznych, 

elastomerów lub lakierów

• Duży zakres temperatur roboczych

• Bardzo dobre zwilżanie powierzchni

• Nie zawiera żywic i kwasów

• Dostępny w lepkości  350 cSt

OKS 1035/1: NSF H1

Reg. No. 154506

przezroczysty

Polidimetylosiloksan

Dolna temperatura robocza: -50 °C

Górna temperatura robocza: 200 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,96 - 0,97 g/cm³

Lepkość (przy 25 °C): 350 mm²/s

1 l Butelka

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka

OKS 3570
OKS 3571*

Wysokotemperaturowy 

olej do łańcuchów do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 320
analogicznie do 

DIN 51 502: 

CLP E 320

• Smarowanie łańcuchów, przegubów, ram 

napinających i suszących lub torów ślizgowych 

w wysokich temperaturach do 250 °C

• Dobrze przylegający na powierzchniach metalowych

• Bardzo dobra odporność na wodę

• Bardzo dobre zachowanie przy utlenianiu

• Do stosowania w systemach transportowych, 

w urządzeniach do lakierowania, wypalania 

i suszenia w przemyśle opakowaniowym 

i spożywczym

OKS 3570: NSF H1

Reg. No. 145347

OKS 3571: NSF H1

Reg. No. 147769

żółtawo-czerwony

Olej syntetyczny

Dolna temperatura robocza: -10 °C

Górna temperatura robocza: 250 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,87 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 320 mm²/s

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka

400 ml Spray*

OKS 3600
OKS 3601*

Olej adhezyjny 

i wysokowydajny olej 

antykorozyjny do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

• Doskonała ochrona antykorozyjna nielakierowanych 

elementów maszyn, również w technice spożywczej

• Składowanie i smarowanie w warunkach powodu-

jących korozję

• Dobre właściwości pełzania. Zawiera dezaktywator 

metali kolorowych

• Zabezpieczenie na czas wysyłki powierzchni 

metalowych, pakowanych i niepakowanych maszyn 

w ekstremalnych warunkach klimatycznych, atmos-

ferze przemysłowej lub podczas składowania na 

wolnym powietrzu pod wiatami

OKS 3600: NSF H1

Reg. No. 153877

OKS 3601: NSF H1

Reg. No. 154933

żółto-brązowy

Polialfaolefina

Dolna temperatura robocza: -40 °C

Górna temperatura robocza: 80 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,81 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 1.700 mm²/s / >21,5 

mm²/s (Olej bazowy / z rozpuszczalnikiem)

Test odporności na słoną mgłę: > 100 h / > 300 h 

(Aplikacja pędzlem / Aplikacja przez natryskiwa-

nie (maks.))

5 l Kanister

25 l Kanister

400 ml Spray*
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PRODUKTY Z CERTYFIKATEM NSF 

DO STOSOWANIA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Produkt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowania Właściwości, dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowanie

OKS 3710
OKS 3711*

Olej do niskich 

temperatur do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 7
DIN 51 502: CL HC 7

• Całkowicie syntetyczny olej do długotrwałych 

niskich temp.

• Zachowuje dobre właściwości smarne w niskich 

temp.

• Optymalne dodatki chemiczne zapobiegające 

utlenianiu i starzeniu

• Ekonomicznie długie okresy eksploatacyjne

• Do stosowania w chłodniach, urządzeniach do 

szybkiego zamrażania itp.

OKS 3710: NSF H1

Reg. No. 142477

OKS 3711: NSF H1

Reg. No.155620

bezbarwny

Polialfaolefina

Dolna temperatura robocza: -60 °C

Górna temperatura robocza: 135 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,8 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 7,35 mm²/s

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka

400 ml Spray*

OKS 3720 Olej przekładniowy do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 220
DIN 51 502: CLP HC 220

• Całkowicie syntetyczny

• Również do smarowania łożysk tocznych, 

ślizgowych, łańcuchów i innych miejsc smarowania

• Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabil-

ności termicznej i oksydacyjnej

• Dobra ochrona przed zużyciem

• Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe 

środki dezynfekcyjne i czyszczące

OKS 3720: NSF H1

Reg. No. 135752

bezbarwny-żółty

Mieszanka olejów syntetycznych

Dolna temperatura robocza: -30 °C

Górna temperatura robocza: 120 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,86 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 220 mm²/s

Badanie ochrony przed zużyciem FZG: 

Klasa siły > 12 (A/8,3/90)

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka

OKS 3725 Olej przekładniowy do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP HC 320

• Całkowicie syntetyczny

• Również do smarowania łożysk tocznych, 

ślizgowych, łańcuchów i innych miejsc smarowania

• Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabil-

ności termicznej i oksydacyjnej

• Dobra ochrona przed zużyciem

• Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe 

środki dezynfekcyjne i czyszczące

OKS 3725: NSF H1

Reg. No. 143596

bezbarwny-żółty

Mieszanka olejów syntetycznych

Dolna temperatura robocza: -30 °C

Górna temperatura robocza: 120 °C

Lepkość (przy 40 °C): 320 mm²/s

Badanie ochrony przed zużyciem FZG: 

Klasa siły > 12 (A/8,3/90)

5 l Kanister

25 l Kanister

OKS 3730 Olej przekładniowy do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 460
DIN 51 502: CLP HC 460

• Całkowicie syntetyczny

• Również do smarowania łożysk tocznych, 

ślizgowych, łańcuchów i innych miejsc smarowania

• Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabil-

ności termicznej i oksydacyjnej

• Dobra ochrona przed zużyciem

• Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe 

środki dezynfekcyjne i czyszczące

OKS 3730: NSF H1

Reg. No. 135753

bezbarwny-jasnożółty

Mieszanka olejów syntetycznych

Dolna temperatura robocza: -30 °C

Górna temperatura robocza: 120 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,86 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 460 mm²/s

Badanie ochrony przed zużyciem FZG: 

Klasa siły > 12 (A/8,3/90)

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka

OKS 3740 Olej przekładniowy do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 680
DIN 51 502: CLP HC 680

• Całkowicie syntetyczny

• Również do smarowania łożysk tocznych, 

ślizgowych, łańcuchów i innych miejsc smarowania

• Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabil-

ności termicznej i oksydacyjnej

• Dobra ochrona przed zużyciem

• Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe 

środki dezynfekcyjne i czyszczące

OKS 3740: NSF H1

Reg. No. 135754

bezbarwny

Mieszanka olejów syntetycznych

Dolna temperatura robocza: -25 °C

Górna temperatura robocza: 120 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,86 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 680 mm²/s

Badanie ochrony przed zużyciem FZG: 

Klasa siły > 12 (A/8,3/90)

5 l Kanister

25 l Kanister

OKS 3750
OKS 3751*

Smar adhezyjny 

zawierający PTFE

ISO VG 100
DIN 51 502: CLPF HC 100

• Olej smarowy zawierający PTFE

• Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej tabil-

ności termicznej i oksydacyjnej

• Bardzo dobra ochrona przed zużyciem

• Dobrze przylegający

• Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe 

środki dezynfekcyjne i czyszczące

• Neutralny w smaku i w zapachu

OKS 3750: NSF H1

Reg. No. 124383

OKS 3751: NSF H1

Reg. No. 124801

białawy

PTFE

Polialfaolefina

Dolna temperatura robocza: -35 °C

Górna temperatura robocza: 180 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,85 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 100 mm²/s

Obciążenie spawania VKA: 3.000 N

5 l Kanister

400 ml Spray*

OKS 3760 Olej uniwersalny do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 100
analogicznie do 

DIN 51 502: 

HLP HC 100,

VDL HC 100

• Całkowicie syntetyczny olej uniwersalny

• Może być również stosowany jako olej do hydrauliki 

i sprężarek

• Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabil-

ności termicznej i oksydacyjnej

• Dobra ochrona przed zużyciem

• Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe 

środki dezynfekcyjne i czyszczące

• Neutralny w smaku i w zapachu

OKS 3760: NSF H1

Reg. No. 129964

bezbarwny

Polialfaolefina

Dolna temperatura robocza: -35 °C

Górna temperatura robocza: 135 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,84 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 100 mm²/s

1 l Butelka

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka
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Produkt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowania Właściwości, dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowanie

OKS 3770 Olej hydrauliczny do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 46
DIN 51 502: HLP HC 46,

VDL HC 46

• Całkowicie syntetyczny olej do systemów hydrau-

licznych oraz do innych części maszyn

• Olej do sprężarek śrubowych i wielokomorowych

• Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabil-

ności termicznej i oksydacyjnej

• Dobra ochrona przed zużyciem

• Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe 

środki dezynfekcyjne i czyszczące

OKS 3770: NSF H1

Reg. No. 129962

bezbarwny

Polialfaolefina

Dolna temperatura robocza: -40 °C

Górna temperatura robocza: 135 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,83 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 46 mm²/s

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka

OKS 3775 Olej hydrauliczny do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 32
DIN 51 502: VDL HC 32,

HLP HC 32

• Całkowicie syntetyczny olej do systemów hydrau-

licznych oraz do innych części maszyn

• Olej do sprężarek śrubowych i wielokomorowych

• Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabil-

ności termicznej i oksydacyjnej

• Dobra ochrona przed zużyciem

• Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe 

środki dezynfekcyjne i czyszczące

OKS 3775: NSF H1

Reg. No. 143597

bezbarwny

Polialfaolefina

Dolna temperatura robocza: -45 °C

Górna temperatura robocza: 135 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,83 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 32 mm²/s

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka

OKS 3780 Olej hydrauliczny do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

ISO VG 68
DIN 51 502: HLP HC 68,

VDL HC 68

• Całkowicie syntetyczny olej do systemów hydrau-

licznych oraz do innych części maszyn

• Olej do sprężarek śrubowych i wielokomorowych

• Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiej stabil-

ności termicznej i oksydacyjnej

• Dobra ochrona przed zużyciem

• Odporny na parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe 

środki dezynfekcyjne i czyszczące

OKS 3780: NSF H1

Reg. No. 136036

bezbarwny

Polialfaolefina

Dolna temperatura robocza: -40 °C

Górna temperatura robocza: 135 °C

Gęstość (przy 20 °C): 0,83 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 68 mm²/s

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka

OKS 3790 Całkowicie syntetyczny 

olej do rozpuszczania 

cukru

• Do usuwania osadów cukru i czyszczenia części 

maszyn

• Smarowanie mechanizmów precyzyjnych

• Smar do obróbki plastycznej opakowań

• Dobre właściwości czyszczące i smarne

• Dobre właściwości ochrony przed zużyciem 

i ochrony antykorozyjnej

• Emulsja neutralna w zapachu i w smaku

• Specjalnie opracowany do stosowania w przemyśle 

słodyczy

OKS 3790: NSF H1

Reg. No. 128470

bezbarwny

Woda

Poliglikol

Dolna temperatura robocza: -5 °C

Górna temperatura robocza: 80 °C

Gęstość (przy 20 °C): 1,06 g/cm³

Lepkość (przy 40 °C): 20-24 mm²/s

5 l Kanister

25 l Kanister

Produkt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowania Właściwości, dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowanie

OKS 536 Grafitowy lakier ślizgowy,

na bazie wodnej,

schnący na powietrzu

• Smarowanie znacznie obciążonych łańcuchów 

w zastosowaniach, w których smarowanie olejem 

i smarem stałym jest niemożliwe

• Można nanosić na gorące powierzchnie

• Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

• Schnięcie w temperaturze pomieszczenia

• Zużyta warstwa ślizgowa może zostać uzupełniona

• Rozcieńczalny wodą do maks. 1: 5

OKS 536: NSF H2

Reg. No. 130416

czarny

Grafit

Dolna temperatura robocza: -35 °C

Górna temperatura robocza: 600 °C

Test pasowania wtłaczanego (μ): 0,12, bez 

karbowania

5 kg Kanister

25 kg Kanister

Suche materiały smarująceSuche materiały smarujące
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PRODUKTY Z CERTYFIKATEM NSF 

DO STOSOWANIA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Produkt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowania Właściwości, dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowanie

OKS 468 Smar adhezyjny do 

tworzyw sztucznych 

i elastomerów

• Niezawierający silikonu środek smarny i uszczel-

niający do smarowania par tworzywo sztuczne/

tworzywo sztuczne i tworzywo sztuczne/metal

• Dobrze tolerowany przez tworzywa sztuczne

• Nie zawiera silikonu

• Mocno przylegająca
OKS 468: NSF H1

Reg. No. 135591

przezroczysty

Polialfaolefina

Środki zagęszczające: nieorga-

niczny

Dolna temperatura robocza: -25 °C

Górna temperatura robocza: 150 °C

Lepkość (przy 40 °C): 1.700 mm²/s (Olej bazowy)

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

OKS 469 Smar do tworzyw 

sztucznych i elastomerów

• Niezawierający silikonu środek smarny i uszczel-

niający do smarowania par tworzywo sztuczne/

tworzywo sztuczne i tworzywo sztuczne/metal

• Tolerowany przez elastomery i tworzywa sztuczne

• Nie zawiera silikonu

• Przetestowana obojętność względem piany piwnej

OKS 469: NSF H1

Reg. No. 131380

Sprawdzona obojętność wzglę-

dem 

piany piwnej

przezroczysty

Polialfaolefina

Środki zagęszczające: nieorga-

niczny

Dolna temperatura robocza: -25 °C

Górna temperatura robocza: 150 °C

Lepkość (przy 40 °C): 400 mm²/s (Olej bazowy)

1 kg Pojemnik

OKS 470 Biały uniwersalny smar 

wysokowydajny

DIN 51 502: KF2K-30

• Do wysoko obciążonych łożysk tocznych 

i ślizgowych, wrzecion i prowadnic ślizgowych, jeżeli 

zastosowanie ciemnych smarów jest niemożliwe

• Duża odporność na naciski

• Zmniejsza zużycie

• Odporny na starzenie i utlenianie

• Odporny na wodę

OKS 470: NSF H2

Reg. No. 137707

biały

Białe stałe materiały smarujące

Olej mineralny

Środki zagęszczające: Hydrok-

systearynian litu

Dolna temperatura robocza: -30 °C (≤ 1.400 hPa)

Górna temperatura robocza: 120 °C 

(F50 (A/1500/6000), 100h)

Konsystencja: Klasa NLGI 2 (DIN ISO 2137)

Lepkość (przy 40 °C): ok. 110 mm²/s (Olej 

bazowy)

Obciążenie spawania VKA: 3.400 N

80 ml Tubka

400 ml Kartusz

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

25 kg Hobok

180 kg Beczka

OKS 472 Smar do niskich 

temperatur do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

DIN 51 502: KHC1K-40

• Do łożysk tocznych i ślizgowych o małych luzach 

i wysokich prędkościach obrotowych, przy niskich 

temperaturach oraz łożysk o niewielkich momentach 

dobiegu

• Sprawność warstwy smaru do -70 °C

• Zmniejsza zużycie

• Dobra odporność na starzenie i utlenianie

• Do łożysk w chłodniach, fabrykach lodu itp.

OKS 472: NSF H1

Reg. No. 135749

białawy

Estry

Polialfaolefina

Środki zagęszczające: Komplekso-

wy ług aluminiowy

Dolna temperatura robocza: -45 °C (≤ 1.400 hPa)

Górna temperatura robocza: 120 °C 

(F50 (A/1500/6000), 100h)

Konsystencja: Klasa NLGI 1 (DIN ISO 2137)

Lepkość (przy 40 °C): 30 mm²/s (Olej bazowy)

400 ml Kartusz

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

25 kg Hobok

OKS 473 Smar półpłynny do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

analogicznie do 

DIN 51 502: 

GPHC00K-40,

KPHC00K-40

• Do zamkniętych przekładni, łożysk tocznych 

i ślizgowych lub do przegubów lub łańcuchów, gdy 

przewidziane jest smarowanie smarem stałym

• Nadaje się również do wysokich prędkości 

obrotowych przy niewielkich luzach łożyskowych 

lub małej ilości miejsca w przekładni

• Zmniejsza zużycie

• Odporny na wodę

• Łatwość tłoczenia w instalacjach centralnego 

smarowania

OKS 473: NSF H1

Reg. No. 140485

jasno-żółty

Polialfaolefina

Środki zagęszczające: Komplekso-

wy ług aluminiowy

Dolna temperatura robocza: -45 °C

Górna temperatura robocza: 120 °C

Konsystencja: Klasa NLGI 0-00 (DIN ISO 2137)

Lepkość (przy 40 °C): 160 mm²/s (Olej bazowy)

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

25 kg Hobok

OKS 475 Smar wysokowydajny

DIN 51 502: KFHC2K-60

• Do łożysk o małych luzach i wysokich prędkościach 

obrotowych, przy niskich i wysokich temperaturach 

oraz do łożysk o niewielkich momentach dobiegu

• Dobra ochrona przed zużyciem dzięki PTFE

• Do smarowania elementów z TWS

• Do szybkoobrotowych łożysk w przemyśle 

włókienniczym oraz w maszynach do napełniania 

i pakowania

OKS 475: NSF H2

Reg. No. 137708

beżowy

PTFE

Polialfaolefina

Środki zagęszczające: Hydrok-

systearynian litu

Dolna temperatura robocza: -60 °C (≤ 1.400 hPa)

Górna temperatura robocza: 120 °C 

(F50 (A/1500/6000), 100h)

Konsystencja: Klasa NLGI 2 (DIN ISO 2137)

Lepkość (przy 40 °C): ok. 30 mm²/s (Olej bazo-

wy)

Obciążenie spawania VKA: 2.000 N

400 ml Kartusz

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

25 kg Hobok

170 kg Beczka

OKS 476 Smar uniwersalny do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

analogicznie do 

DIN 51 502: 

KP2K-30

• Do łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych 

elementów maszyn

• Odporny na zimną i ciepłą wodę oraz na środki 

dezynfekcyjne i czyszczące

• Odporny na utlenianie

• Zmniejsza zużycie

• Smar uniwersalny o wielostronnych zastosowaniach 

w przemyśle spożywczym

OKS 476: NSF H1

Reg. No. 137619

biały

Olej częściowo syntetyczny

Środki zagęszczające: Komplekso-

wy ług aluminiowy

Dolna temperatura robocza: -30 °C (≤ 1.400 hPa)

Górna temperatura robocza: 110 °C

Konsystencja: Klasa NLGI 2 (DIN ISO 2137)

Lepkość (przy 40 °C): 240 mm²/s (Olej bazowy)

Obciążenie spawania VKA: 2.200 N

400 ml Kartusz

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

25 kg Hobok

180 kg Beczka
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Produkt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowania Właściwości, dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowanie

OKS 477 Smar do zaworów do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

DIN 51 502: MHC3N-10

• Smarowanie uszczelniające pasowanych 

powierzchni ślizgowych

• Smarowanie tworzyw sztucznych i elastomerów

• Smarowanie łożysk wolnoobrotowych

• Mocno przylegający i dobrze uszczelniający

• Odporny na wodę i parę wodną

• Nie wpływa na właściwości jakościowe piany piwnej

• Do stosowania również jako smar uszczelniający

OKS 477: NSF H1

Reg. No. 135750

Sprawdzona obojętność wzglę-

dem 

piany piwnej

Wytyczna UBA (D):

Atest HyCert-2-347253-21-Hy210

jasnobrązowy

Polialfaolefina

Środki zagęszczające: Krzemian

Dolna temperatura robocza: -10 °C

Górna temperatura robocza: 140 °C

Konsystencja: Klasa NLGI 3 (DIN ISO 2137)

Lepkość (przy 40 °C): 1.600 mm²/s (Olej bazowy)

80 ml Tubka

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

OKS 478 Smar do tworzyw 

sztucznych i elastomerów

analogicznie do 

DIN 51 502: 

MHC3S-40

• Smar do tworzyw sztucznych i elastomerów par 

tworzywo sztuczne/tworzywo sztuczne i tworzywo 

sztuczne/metal

• Bez silikonu

• Smarowanie części maszyn pracujących pod 

dużymi obciążeniami mechanicznymi

• Znakomite przyleganie na tworzywach sztucznych i 

metalach

OKS 478: NSF H1

Reg. No. 129960

beżowy

Polialfaolefina

Środki zagęszczające: nieorga-

niczny

Dolna temperatura robocza: -40 °C

Górna temperatura robocza: 200 °C

Konsystencja: Klasa NLGI 3 (DIN ISO 2137)

Lepkość (przy 40 °C): > 1.700 mm²/s (Olej 

bazowy)

400 ml Kartusz

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

25 kg Hobok

OKS 479 Smar odporny na 

temperaturę do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

analogicznie do 

DIN 51 502: 

KPHC1K-30

• Smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych 

w podwyższonych temperaturach roboczych

• Dobra przyczepność na powierzchniach 

metalowych

• Odporny na zimną i ciepłą wodę, parę wodną, 

wodno-zasadowe i kwaśne środki dezynfekcyjne 

i czyszczące

• Dobra odporność na utlenianie i starzenie

• Do stosowania we wszystkich zakresach 

w przemyśle spożywczym, napojowym i farmaceu-

tycznym

OKS 479: NSF H1

Reg. No. 135675

beżowy

Polialfaolefina

Środki zagęszczające: Komplekso-

wy ług aluminiowy

Dolna temperatura robocza: -35 °C (≤ 1.400 hPa)

Górna temperatura robocza: 120 °C 

(F50 (A/1500/6000), > 100h)

Konsystencja: Klasa NLGI 1 (DIN ISO 2137)

Lepkość (przy 40 °C): 360 mm²/s (Olej bazowy)

400 ml Kartusz

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

25 kg Hobok

OKS 480
OKS 481*

Odporny na wodę smar 

wysokociśnieniowy do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

analogicznie do 

DIN 51 502: 

KPHC2P-30

• Do mocno obciążonych łożysk tocznych 

i ślizgowych w przemyśle spożywczym

• Bardzo dobra odporność na wodę gorącą i zimną 

oraz środki dezynfekcyjne i czyszczące

• Bardzo dobra ochrona antykorozyjna

• Wysoka stabilność względem ścinania, termiczna 

i oksydacyjna

OKS 480: NSF H1

Reg. No. 148971

OKS 481: NSF H1

Reg. No. 153878

beżowy

Polialfaolefina

Środki zagęszczające: Ług 

kompleksowy na bazie sulfonianu 

wapnia

Dolna temperatura robocza: -30 °C

Górna temperatura robocza: 160 °C

Konsystencja: Klasa NLGI 2 (DIN ISO 2137)

Lepkość (przy 40 °C): 100 mm²/s (Olej bazowy)

Obciążenie spawania VKA: 4.000 N

400 ml Kartusz

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

25 kg Hobok

400 ml Spray*

OKS 1110 Uniwersalny smar 

silikonowy

DIN 51 502: MSI3S-40

• Do armatur, uszczelnień i części z tworzywa 

sztucznego

• Odporny na media

• Bardzo dobrze tolerowany przez tworzywa sztuczne

• Nie wysycha ani nie przenika międzywarstwowo

• Mocno przylegający, neutralny w smaku 

i w zapachu

• Smar silikonowy o uniwersalnym zastosowaniu

OKS 1110: NSF H1

Reg. No. 124381

Sprawdzona obojętność wzglę-

dem 

piany piwnej

Wytyczna UBA (D):

Atest OFI-1085-0753

Zgodność ACS z listami pozytyw-

nymi (F):

Atest 22 CLP LY 024

przezroczysty

Polidimetylosiloksan

Środki zagęszczające: nieorga-

niczny

Dolna temperatura robocza: -40 °C

Górna temperatura robocza: 200 °C

Konsystencja: Klasa NLGI 3 (DIN ISO 2137)

Lepkość (przy 40 °C): 9.500 mm²/s (Olej bazowy)

10 ml Tubka

80 ml Tubka

400 ml Kartusz

4 g Tubka

500 g Pojemnik

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

25 kg Hobok

180 kg Beczka

OKS 4220 Smar do łożysk do 

najwyższych temperatur

analogicznie do 

DIN 51 502: 

KFFK2U-40

• Trwałe smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych

• Doskonała odporność na temperaturę

• Bardzo dobra odporność na media

• Znakomicie tolerowany przez tworzywa sztuczne 

i elastomery

• Bardzo dobrą odporność na wodę i parę wodną

• Bardzo dobra ochrona przed zużyciem

OKS 4220: NSF H1

Reg. No. 124380

biały

PTFE

Perfluoropolieter (PFPE)

Środki zagęszczające: PTFE

Dolna temperatura robocza: -40 °C (< 1.400 hPa)

Górna temperatura robocza: 280 °C

Konsystencja: Klasa NLGI 2 (DIN ISO 2137)

Lepkość (przy 40 °C): 390 mm²/s (Olej bazowy)

Obciążenie spawania VKA: > 10.000 N

40 ml Tubka

500 g Pojemnik

800 g Kartusz

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

25 kg Hobok
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PRODUKTY Z CERTYFIKATEM NSF 

DO STOSOWANIA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Produkt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowania Właściwości, dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowanie

OKS 250 Biała pasta uniwersalna,

niezawierająca metali

• Do śrub i powierzchni ślizgowych, narażonych na 

wysokie naciski i temperatury

• Nie zawiera metali

• Optymalny stosunek pomiędzy momentem dokrę-

cania a osiągalnym naprężeniem

• Bardzo dobra ochrona antykorozyjna

• Nadaje się również do połączeń ze stali nierdzewnej

• Stosowana jako uniwersalna pasta do wysokich 

temperatur

OKS 250: NSF H2

Reg. No. 131379

biały

Białe stałe materiały smarujące

Mo -Active

Mieszanka olejów syntetycznych

Środki zagęszczające: Polimocznik

Dolna temperatura robocza: -40 °C

Górna temperatura robocza: 200 °C / 1.400 °C 

(Smarowanie / Separacja)

Test pasowania wtłaczanego (μ): 0,10, bez 

karbowania

Obciążenie spawania VKA: 3.600 N

Współczynnik tarcia gwintu (μ ogółem): 0,12 / 

0,15 (M10: 8.8/10 czerń przeciwodblaskowa / 

M10: A2-70/A2-70)

8 ml Tubka

80 ml Tubka

250 g Puszka z pędz-

lem

1 kg Pojemnik

5 kg Hobok

25 kg Hobok

OKS 252 Biała pasta smarowa do 

wysokich temperatur 

stosowana w przemyśle 

spożywczym

• Smarowanie śrub i powierzchni ślizgowych, 

narażonych na wysokie naciski i wysokie tempe-

ratury przy niewielkich prędkościach lub na ruchy 

oscylacyjne

• Zapobiega zacieraniu i zardzewieniu

• Nie zawiera metali

• Mocno przylega

• Uniwersalnie stosowana pasta montażowa do 

wysokich temperatur

OKS 252: NSF H1

Reg. No. 135748

jasno-szary

Białe stałe materiały smarujące

Poliglikol

Środki zagęszczające: Krzemian

Dolna temperatura robocza: -30 °C

Górna temperatura robocza: 160 °C / 1.200 °C 

(Smarowanie / Separacja)

Test pasowania wtłaczanego (μ): 0,12, bez 

karbowania

Współczynnik tarcia gwintu (μ ogółem): 0,12 

(M10: A2-70/A2-70)

80 ml Tubka

200 g Dozownik

250 g Puszka z pędz-

lem

1 kg Pojemnik

Produkt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowania Właściwości, dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowanie

OKS 1361 Silikonowy środek 

antyadhezyjny,

spray

• Środek antyadhezyjny i smarujący w przeróbce 

tworzyw sztucznych

• Chemicznie neutralny

• Nie zawiera rozpuszczalników

• Wypierający wodę

• Pomoc do wciągania profili gumowych

• Smarowanie krawędzi tnących

• Pielęgnacja i impregnacja powierzchni tworzyw 

sztucznych i tekstyliów

OKS 1361: NSF H1

Reg. No. 129481

bezbarwny

Polidimetylosiloksan

Dolna temperatura robocza: -50 °C

Górna temperatura robocza: 200 °C

400 ml Spray

OKS 2100 Warstwa ochronna dla 

metali

• Tymczasowa warstwa ochrony antykorozyjnej na 

bazie wosku do składowania i wysyłki elementów 

maszyn o metalicznych powierzchniach

• Nadaje się do wszystkich stref klimatycznych

• Przezroczysta warstwa, odporna na dotykanie

• Łatwa w usuwaniu

• Produkt dobrze tolerowany przez smary

OKS 2100: NSF H2

Reg. No. 142256

kolor jasny

Wosk syntetyczny

Ochrona antykorozyjna

Dolna temperatura robocza: -40 °C

Górna temperatura robocza: 70 °C

Test odporności na słoną mgłę: > 1.000 h 

(Grubość warstwy 50 μm)

Optymalna grubość warstwy: 50 μm 

(DIN 50 982-2)

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka

OKS 2650 Przemysłowy środek 

czyszczący

• Wodny środek czyszczący do usuwania zanie-

czyszczeń, zawierających dużo oleju, smaru lub 

sadzy

• Ulega biodegradacji

• Dobre właściwości oddzielania

• Nie uszkadza wrażliwych powierzchni

• Uniwersalne zastosowanie w przemyśle, warsz-

tatach i technice spożywczej

• Brak oznakowania zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 

(WE) nr 1272/2008

Biodegradacja:

OECD 301 B: 1992-07 86 %

OKS 2650: NSF A1

Reg. No. 129003

czerwony

Krzemiany

Niejonowe środki powierzchniowo 

czynne

Gęstość (przy 20 °C): 1,04 g/cm³

Wartość pH: 10,7 (koncentrat)

500 ml Rozpylacz 

pompowy

1 l Butelka

5 l Kanister

25 l Kanister

200 l Beczka

1000 l kontener

OKS 2670
OKS 2671*

Środek intensywnie 

czyszczący do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym

• Usuwanie starych i zżywiczonych resztek oleju 

i smaru

• Rozpuszczanie pozostałości silikonu i kleju

• Paruje szybko i bez pozostałości

• Wysoka skuteczność czyszczenia

• Dobrze tolerowany przez popularne tworzywa 

sztuczne

• Do stosowania w przemyśle spożywczym, 

paszowym i farmaceutycznym

OKS 2670: NSF K1, K3

Reg.- Nr. 149997

OKS 2671: NSF K1, K3

Reg. No. 149998

bezbarwny Gęstość (przy 20 °C): 0,78 g/cm³ 5 l Kanister

25 l Kanister

400 ml Spray*

Materiały eksploatacyjneMateriały eksploatacyjne
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Zalecamy dokonanie takiej zmiany podczas 

regularnego przestoju serwisowego. Wszystkie 

smarowane części muszą zostać oczyszczone. 

Należy sprawdzić, czy zostały oczyszczone bez 

pozostałości. Do czyszczenia nadaje się środek 

czyszczący dopuszczony w przemyśle 

spożywczym (np. OKS 2650 z rejestracją NSF A1) 

lub środek czyszczący parujący bez pozostałości 

(np. OKS 2670 / 2671 z rejestracją NSF K1 / K3). 

Wymagane dla danego urządzenia wartości gra-

niczne muszą zostać wyznaczone w krytycznych 

punktach kontrolnych zgodnie z metodą HACCP.

Wymiana w przypadku smarowania olejowego

Podczas spuszczania olej w miarę możliwości 

powinien mieć temperaturę roboczą. Po spusz-

czeniu oleju, jak wynika z doświadczenia, 

w systemie pozostaje ok. 10 % ilości zużytego 

oleju, cząstek z tarcia oraz produktów utleniania. 

Następnie należy dokładnie oczyścić system. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zbiorniki, 

centralne obiegi smaru, obudowy przekładni itp.

Potem napełniany jest odpowiedni olej roboczy, 

a system jest eksploatowany w normalnych  

temperaturach roboczych. Aby zredukować 

zanieczyszczenie nowego smaru, zarejestrowa-

nego wg NSF, zaleca się zastosowanie oleju  

do  czyszczenia.

Wymiana w przypadku smarowania  

smarem stałym

Po oczyszczeniu urządzenie napełniane jest 

wymaganą ilością odpowiedniego smaru OKS. 

Jeżeli demontaż i czyszczenie urządzenia byłyby 

niemożliwe, można również dosmarowywać  

za pomocą nowego smaru. Należy wtedy skrócić 

terminy dosmarowania w porównaniu do typo-

wych terminów dosmarowania, aby wytłoczyć 

poprzednio używany smar. Należy uważać,  

aby łożyska nie zostały przepełnione oraz aby 

możliwe było odprowadzanie zużytego smaru. 

Ponadto należy zwracać uwagę na to, aby nowy 

smar był kompatybilny z poprzednio używanym 

 smarem.

1 Serownia Champignon, Hofmeister GmbH & Co. KG

2 Systemy wagowe firmy METTLER-TOLEDO

3 Maszyny specjalne firmy LEU Anlagenbau AG

Specjalności z krainy Allgäu (1)

Od 1909 roku symbol trzech pieczarek jest syno-

nimem wysokiej jakości produktów mleczarskich. 

Dzisiaj grupa przedsiębiorstw Hofmeister jest 

jednym z wiodących oferentów specjałów 

z mleka i serów, zarówno w Niemczech, jak i na 

arenie międzynarodowej. Znane marki, takie jak 

Cambozola, Rougette i Champignon Camembert, 

odzwierciedlają sukces Serowni Champignon. 

Decydującym czynnikiem tego sukcesu jest kie-

rowanie się najostrzejszymi standardami higieni-

cznymi. Dzięki zastosowaniu w produkcji olejów 

przekładniowych, takich jak np. OKS 3720, OKS 

3730 i OKS 3740, można zagwarantować 

spełnienie wszystkich norm higienicznych.

Precyzja w najtrudniejszych warunkach cod-

ziennej eksploatacji (2)

Dokładna technologia ważenia i precyzyjna elek-

tronika, zabudowane w sprzęcie o przemysłowej 

trwałości to systemy wagowe firmy METTLER-

TOLEDO. Systemy, które mimo ekstremalnych 

warunków roboczych, np. wilgoci czy wahań 

temperatury, zawsze ważą precyzyjnie i nieza-

wodnie. Z powodu tych szkodliwych wpływów 

otoczenia firma METTLER chroni swoje produkty 

przed szkodliwą korozją – preparatem OKS 370. 

Sposób przejścia ze smaru konwencjonalnego na  

smar nadający się do zastosowania w technice żywności.

Do przekonania Państwa niech posłużą sprawozdania z praktycznych 

doświadczeń ze stosowaniem smarów specjalnych OKS.

Ze względu na dobre właściwości kapilarne oleju 

chroni on nawet trudno dostępne miejsca przed 

natryskiwaną wodą lub parą z myjki parowej. 

Równocześnie przez czyszczenie preparatem 

OKS 370 odnawiana jest warstwa ochronna.

Urządzenia i maszyny specjalne do produkcji 

i pielęgnacji serów (3)

„Za pomocą inżynierii High-Tech doprowadzamy 

do perfekcji to, co powierzyła nam natura” —  

tak brzmi motto szwajcarskiej firmy LEU Anla-

genbau AG. Specjalista w zakresie robotów do 

pielęgnacji serów, maszyn do czyszczenia,  

urządzeń transportowych i konstrukcji specjal-

nych uwzględnia przy tym zawsze wyjątkowo 

trudne wymagania swoich klientów. Słone powie-

trze, wrażliwe kultury i wysoka wilgotność powie-

trza podczas składowania i pielęgnacji serów 

stwarzają specyficzne wymagania techniczne 

i higieniczne wobec maszyn i smarów. Smar 

OKS 3751 sprawdza się tu od lat przy smarowa-

niu łańcuchów i prowadnic.

FIRMIE OKS

ZNANE MARKI UFAJĄ  KROK W STRONĘ WIĘKSZEGO 

BEZPIECZEŃSTWA

Oleje

Smary

Pasty

Materiały eksploatacyjne

Suche materiały smarujace
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 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W FIRMIE OKS

Odpowiedzialność

Sprowadzamy ze wszystkich stron świata podstawowe 

materiały i surowce stosowane do wytwarzania naszych 

produktów i eksportujemy nasze produkty na cały świat. 

Dlatego też nasza odpowiedzialność za ich jakość wykra-

cza daleko poza obszar bezpośredniego otoczenia siedzi-

by naszej firmy w Maisach. Wdrażamy konsekwentnie 

w życie nasz unikatowy kodeks postępowania oraz dedy-

kowany system doboru dostawców, cechujący się jasnymi 

wytycznymi w zakresie zgodności z zasadami etyki i odno-

śnymi przepisami. Za zasadniczy obowiązek uważamy ści-

słe stosowanie się do wymagań stawianych przez regula-

cje obowiązujące w naszej gałęzi przemysłu i podstawowe 

zasady etyki. 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo stanowi kluczowy element procesu pro-

jektowania i rozwoju naszych technologii i produktów. 

Przestrzeganie jego zasad ma głównie na celu ochronę 

personelu – zarówno pracującego dla firmy OKS, jak 

i użytkującego jej produkty.  

Ponadto jego celem jest minimalizacja potencjalnych skut-

ków oddziaływania na środowisko czynników szkodliwych, 

powstających podczas wytwarzania i/lub stosowania 

naszych produktów. 

Racjonalizacja

Wyznaczamy sobie jasne cele zmierzające do poprawy 

parametrów zrównoważonego rozwoju.  Definiujemy i regu-

larnie mierzymy jego kluczowe parametry, aby dokumento-

wać postęp w tym zakresie, a w razie potrzeby jeszcze 

intensywniej go racjonalizować.

 

Łańcuch wartości dodanej

Monitorujemy w całości nasz łańcuch wartości dodanej, 

aby móc racjonalizować technologie przyczyniające się 

m.in. do ochrony zasobów naturalnych i/lub przyjazne dla 

środowiska. Powyższe dotyczy również użytkowników 

Nasza koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na strategii wypracowanej przez Grupę Freudenberg.  

Traktuje ona zrównoważony rozwój jako ważny element kultury korporacyjnej, respektujący jej wartości, zasady 

oraz miarodajne środowisko ekonomiczne i społeczne.

Nasza odpowiedzialność – Zrównoważone  

działanie z korzyścią dla klientów i środowiska

Wysokowydajne smary – gwarantem zrównoważonych 

działań proekologicznych

naszych produktów. Wspieramy ich dążenia do osiągnięcia 

własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju np. 

przez: 

•  oszczędzanie energii i redukcję emisji szkodliwych sub-

stancji do atmosfery

•  efektywne korzystanie z zasobów i optymalizację cykli kon-

serwacji

• redukcję ilości zużytych materiałów oraz odpadów

Ślad ekologiczny i działania proekologiczne

Naszym celem jest redukowanie do minimum wszelkich 

negatywnych skutków naszych działań, tj. bezpośredniego 

wpływu naszej działalności gospodarczej na stan środowi-

ska i nastroje społeczne. 

Określamy je pojęciem “śladu ekologicznego”.

Wspieramy naszych klientów i użytkowników naszych pro-

duktów w zakresie podejmowanych przez nich działań na 

rzecz zrównoważonego rozwoju. Pomagamy im w podno-

szeniu wydajności produkcji oraz minimalizacji czynników 

wpływających negatywnie na stan środowiska.  

Są to “działania proekologiczne”.

Istotnym celem, do którego dążymy, jest redukcja śladu 

ekologicznego CO2, pozostawianego przez nasze produk-

ty, poprzez wdrażanie odpowiednich działań proekologicz-

nych.

Zmniejszone zużycie zasobów wywiera pozytywny 

wpływ nie tylko na wielkość naszego własnego śladu 

ekologicznego, lecz również na naszych klientów. 

Użytkownik, który może stosować produkty  

poddawane regeneracji, zmniejsza swój ślad  

ekologiczny oraz nie musi wykazywać zbyt wielkiej 

troski o utylizację zużytych smarów. 

Ponieważ oferujemy nowoczesne smary i spektrum 

usług znacznie przewyższające poziom reprezentowa-

ny przez producentów smarów konwencjonalnych, 

zmniejsza się ilość zużywanego smaru, a użytkownik 

odnosi wymierne korzyści ekonomiczne,  

którymi są:

• wysoka efektywność energetyczna

• dłuższy czas pracy 

• mniejsza liczba przestojów maszyn

• redukcja nakładów związanych z konserwacją 

Przykład działań proekologicznych

Precyzyjne smarowanie łańcuchów za pomocą 

wysokowydajnego oleju smarowego 

Stosowanie wysoce efektywnych olejów do smarowa-

nia łańcuchów nie tylko redukuje zużycie, lecz rów-

nież zwiększa niezawodność tych podzespołów. Oleje 

te minimalizują również tarcie ogniw łańcuchów o sie-

bie. Dzięki temu zmniejsza się również obciążenie 

przenoszone przez łańcuch, a w konsekwencji – 

zależnie od rodzaju użytej energii – poziom związanej 

z nim emisji.

  Zrównoważony rozwój w firmie OKS na jeden rzut oka

Redukcja śladu ekologicznego  

przez zrównoważone sterowanie łańcuchem wartości dodanej 

 Dalsze wdrażanie działań proekologicznych  

z korzyścią dla naszych klientów

 Efektywne wykorzystywanie zasobów  

przez minimalizację ich zużycia i stosowanie surowców nadających się do regeneracji

 Unikanie stosowania szkodliwych surowców  

celem zapewnienia zdrowego środowiska pracy

 Promowanie bezpieczeństwa 

środowiska, użytkowników i pracowników naszej firmy

 Określanie (pomiar) parametrów  

umożliwiających kontrolowanie i ciągłą optymalizację śladu ekologicznego  

i działań proekologicznych

Raport firmy OKS dot. 

zrównoważonego rozwoju, 

możliwy do pobrania:
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Ponad 165 produktów najwyższej 

wydajności z jednej ręki

DORADZTWO I DYSTRYBUCJA

  Pasty ułatwiające montaż i demontaż

  Oleje z dodatkami wysokiej jakości, 

zapewniające niezawodne smarowanie

  Smary do długotrwałego smarowania dla 

ekstremalnych warunków eksploatacyjnych

  Suche materiały smarujące – alternatywa 

dla specjalnych zastosowań

  Ochrona antykorozyjna do niezawodnej 

konserwacji w trakcie składowania i wysyłki

  Materiały eksploatacyjne do bieżącego 

utrzymania ruchu

  Środki czyszczące do dokładnego 

usuwania zanieczyszczeń i pozostałości 

smarów

Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym poziomem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom 

i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie 

wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można 

traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wnosić roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność 

za przydatność naszych produktów dla określonego zastosowania przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie 

potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ograniczone jest zawsze do 

dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny 

zakupu. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody 

wtórne. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Nie przejmuje się odpowiedzialności 

za błędy ortograficzne, pisarskie i rachunkowe oraz za błędne tłumaczenia. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian 

w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47

82216 Maisach

NIEMCY

Tel. +49 8142 3051-500

info@oks-germany.com

Śledź nas na 

LinkedIn  
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