OKS 1050/1
Aceite de silicona, 500 cSt
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Descripcidn

OKS 1050/1 es un aceite de silicona y es ideal como deslizante y desmoldeante para plasticos y elastémeros.

Campos de aplicacién
. Desmoldeantes en procesos de colada, fundicién inyectada,

Ventajas y utilidad
« Alta eficacia mediante la pronunciada humectacion de la

moldeo por soplado y extrusion de plasticos, materiales
sintéticos y elastomeros

Impide la adherencia, p.ej. de excedentes adhesivos y
materiales estanqueizadores o la humectacion por agua

Medios deslizantes contra la friccidn generadora de ruido de
plasticos, elastémeros y metales uno con el otro y entre si

Lubricacion de bordes de corte en equipos de procesamiento
de papel, cartdn, chapa y textiles, para una facil alimentacién
de perfiles de plastico y de goma, p.ej. en la construccion de

puertas y ventanas

Ramos

Procesamiento de caucho y plastico
Productos para Maquinados

Industria quimica

Industria del hierro y acero

Ingenieria ferroviaria

Logistica

Industria de papel y envasado

Técnica comunal

Industria de vidrio y fundicién
Construccién naval e ingenieria marina

Notas de aplicacion

superficie y la formacién de peliculas lubricantes
extremadamente delgadas

Efecto separador con propiedades antiestaticas

Aplicacidn versatil para la lubricacidn permanente, la
proteccidn, el cuidado y la impregnacion
Comportamiento neutral frente a plasticos y elastomeros
Resistente al agua y a las influencias del tiempo

Para éptimo efecto, limpiar primero mecénicamente las superficies, y a continuacion con el limpiador universal OKS 2610/0KS
2611. Aplicar capa uniformemente fina con pincel, aceitera de goteo o por inmersién. Para los aceites de baja viscosidad, la
distribucion es generalmente independiente (efecto de propagacidn). Evitar los excedentes. Mezclar Unicamente con lubricantes
adecuados. Los materiales sintéticos a base de silicona, tales como el caucho de silicona, pueden ser disueltos por el aceite de
silicona. El aceite de silicona no se debe aplicar en puntos de deslizamiento bajo efecto del oxigeno puro. No puede excluirse la
posibilidad de enturbiamiento. El enturbiamiento no influye en la calidad del producto.
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OKS 1050/1

Aceite de silicona, 500 cSt

Contenedor del suministro
« 51Biddn

Datos técnicos

|Norma |Condici6n |Unidad |Va|or
Composicion
Aceite base | | | |Po|idimeti|si|oxano
Datos técnicos de aplicacion
Viscosidad DIN 51 562-1 a 25°C mm?¥s 500
Punto de fluidez DIN ISO 3016 Paso de 3°C °C <-50
Punto de inflamacién DIN ISO 2592 >79 °C > 280
Temperatura de aplicacion inferior °C -55
Temperatura de aplicacidn superior °C 200
Color transparente
Densidad DIN EN ISO 3838 a20°C g/cm? 0,97

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
GanghoferstralRe 47

82216 Maisach

Q¢ +49 8142 3051 - 500

X info@oks-germany.com

M www.oks-germany.com
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Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con
los ultimos avances en ingenieria. Dada la diversidad de posibilidades de aplicacion y de condicionantes
técnicos, sélo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que
de ellas no puede derivarse ninguna obligacidn, responsabilidad o garantia. Aceptaremos la
responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la
calidad particular de nuestros productos sélo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito
en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamacién de garantia esta limitada al suministro
de productos de sustitucion libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de
compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de dafios consecuentes. Antes
de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los
mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporacion de mejoras técnicas. ® = marca
registrada

Producto reservado exclusivamente a usuarios profesionales. Hoja de datos de seguridad disponible para su
descarga en www.oks-germany.com.

Por lo demds, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico estan con mucho gusto a su disposicion para
contestar otras preguntas.
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