g INFORMACION DEL PRODUCTO

OKS 1601
Protector de soldaduras, concentrado de base acuosa, aerosol
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Descripcidn

Desmoldeante ecoldgico de base acuosa para soldadura por arco eléctrico y con gas protector.

Campos de aplicacién Ventajas y utilidad
« Proteccion de superficies de todo tipo y boquillas de . Ellaqueado, la metalizacién y la impresién posteriores,
soldadura en equipos de soldadura oxiacetilénica y por arco facilmente posibles tras limpieza previa

« Evita la adhesion de las perlas de soldadura a la superficie y la « Ecoldgica, no inflamable
boquilla de soldadura . Sin silicona

« Eliminable libre de residuos
Ramos

« Técnica comunal

« Productos para Maquinados

« Construccion naval e ingenieria marina
« Procesamiento de caucho y plastico
« Industria de vidrio y fundicién

« Industria de papel y envasado

« Mantenimiento y conservacién

. Logistica

« Industria del hierro y acero

« Industria quimica

« Ingenieria ferroviaria

Notas de aplicacion

Para optimo efecto, limpiar primero mecanicamente las superficies, y a continuacion con el limpiador universal OKS 2610/0KS
2611. Dilucion de OKS 1600 con agua hasta 1:5 dependiendo de la aplicacién. Aplicar capa fina uniforme a las superficies de
peligro afectadas por salpicaduras de soldadura. Proteger el envase contra heladas.

Contenedor del suministro

« 400 ml Aerosol
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g INFORMACION DEL PRODUCTO

OKS 1601

Protector de soldaduras, concentrado de base acuosa, aerosol

Datos técnicos

|Norma |Condici6n |Unidad |Va|or
Composicion
Aceite base Agua
Aditivos Aceite graso natural
Datos técnicos de aplicacion
Color blanquecino-transparente

Densidad (a 20°C)

DIN EN ISO 3838

g/cm? 0,34

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
GanghoferstralRe 47

82216 Maisach

. +49 8142 3051 - 500

X info@oks-germany.com

M www.oks-germany.com

a brand of

7N FREUDENBERG

Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con
los ultimos avances en ingenieria. Dada la diversidad de posibilidades de aplicacidén y de condicionantes
técnicos, s6lo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que
de ellas no puede derivarse ninguna obligacion, responsabilidad o garantia. Aceptaremos la
responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la
calidad particular de nuestros productos sélo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito
en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamacién de garantia estd limitada al suministro
de productos de sustitucion libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de
compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de dafios consecuentes. Antes
de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los
mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporacidon de mejoras técnicas. ® = marca
registrada

Producto reservado exclusivamente a usuarios profesionales. Hoja de datos de seguridad disponible para su
descarga en www.oks-germany.com.

Por lo demas, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico estan con mucho gusto a su disposicion para
contestar otras preguntas.

13.02.2024, Es | Pagina2/2
© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

[

180 9001 1SO 14001

Certied Enviormental
Nanagement Sysen

180 45001

Cerfied Occupalional Health

Cortfed
GualtyManagement Systom and Safey Management Systom

150901 150 14001

wtuvsud.comims-cert Wi tuvsud.comims-cert o tuvsud.comims-cert



tel:+4981423051500
mailto:info@oks-germany.com
https://www.oks-germany.com/

