
Opis
OKS 300 to koncentrat oleju mineralnego MoS₂ służący jako dodatek do olejów do prowadnic łoży, silnikowych, C/CC i olejów
przemysłowych do metali niskostopowych.

Wskazówki na temat zastosowania

Przed użyciem silnie wstrząsnąć lub wymieszać. Dodawać 1-2% do olejów silnikowych, maszynowych i przekładniowych
w zależności od obciążenia – 5-10%. Przestrzegać wskazówek producentów maszyn. Wymieszanie nastąpi samoczynnie podczas
pracy. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami. Nie mieszać ze smarami na bazie wody ani olejami na bazie poliglikolu.

Opakowanie dostawy

Obszary zastosowań
Dodatek do olejów przeznaczonych do smarowania łożysk
ślizgowych i tocznych poddawanych wysokim obciążeniom
Dodatek do olejów przekładniowych, zapobiegający
uszkodzeniom kół zębatych
Dodatek do olejów silnikowych i stosowanych w sprężarkach
Dodatek do oleju stosowanego w obróbce bezwiórowej
i wiórowej

Branże
Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
Przemysł szklarski i odlewniczy
Technika komunalna
Technika kolejowa
Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
Przemysł stoczniowy i inżynieria morska
Logistyka
Przemysł papierniczy i opakowaniowy
Przemysł metalurgiczny
Przemysł chemiczny

Zalety i korzyści
Duża skuteczność dzięki całkowitemu, homogenicznemu
wymieszaniu MoS₂ w oleju
Minimalne tarcie dzięki zastosowaniu MoS₂ o doskonałych
właściwościach smarnych
W pełni stabilizowany bez występowania osadów
Brak reakcji na działanie filtru magnetycznego

1 l Butelka
5 l Kanister

25 l Kanister
200 l Beczka
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Dane techniczne

Norma Warunek Jedn. Wartość
Skład
Olej bazowy Olej mineralny
Stałe materiały smarujące MoS₂
Dodatki Moₓ-Active

Dane techniki zastosowań
Lepkość DIN 51 562-1 przy 40°C mm²/s ok. 90
Klasa lepkości DIN ISO 3448 DIN 51 562-1, 40°C ISO VG 100
Temperatura krzepnięcia DIN ISO 3016 Kroki po 3°C °C -30
Temperatura zapłonu DIN ISO 2592 > 79 °C 230
Kolor czarny
Gęstość DIN EN ISO 3838 przy 20°C g/cm³ 0,92

Dane specyficzne dla danego produktu
Wielkość cząstek DIN 51 832 µm 0,3

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / 

Niemcy / telefon +49 89 7876-0

Dane zawarte w niniejszym dokumencie bazują na naszym ogólnym doświadczeniu i wiedzy w chwili
publikacji. Powinny one technicznie doświadczonemu czytelnikowi dać wskazówki dot. możliwych
zastosowań. Dane te nie zawierają jednak przyrzeczenia właściwości ani gwarancji przydatności
produktu w indywidualnym przypadku. Nie zwalniają one użytkownika od tego, by przedtem
przetestować zastosowanie produktu. Wszystkie dane są wartościami orientacyjnymi, które zależą od
składu środka smarowego, zadanego celu i techniki zastosowania. Środki smarowe zmieniają swoje
parametry techniczne w zależności obciążenia mechanicznego, dynamicznego, chemicznego i
termicznego, ciśnienia i czasu. Te zmiany cech produktu mogą wpływać na działanie elementów
konstrukcyjnych. Z zasady zalecamy indywidualną rozmowę doradczą a na życzenie i w miarę
możliwości chętnie udostępniamy próbki do testów. Produkty Klüber Lubrication podlegają ciągłemu
rozwojowi. Dlatego Klüber Lubrication zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych
technicznych w niniejszym dokumencie, w każdym czasie i bez uprzedzenia.
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