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Smar do taincuchow i smar adhezyjny

®

/i
IKLUBER
a product brand of LUBRICATION

Opis

; Q)| zzzy

Catkowicie syntetyczny smar adhezyjny do smarowania szybkobieznych taricuchéw i elementéw maszyn wewnatrz lub na
zewnatrz, narazonych na wysokie naciski lub wptywy powodujgce korozje.

Obszary zastosowan

taricuchy napedowe i transportowe wszelkiego rodzaju
konstrukcji w trybie eksploatacji otwartej lub pétotwartej bez
urzadzenia do dosmarowywania

tancuchy rolkowe, jak taricuchy motorowerowe i rowerowe

tancuchy wézkéw podnosénikowych oraz jedno- lub
wielorzedowe tafcuchy drabinkowe bez urzadzenia do
dosmarowywania

Napedy linowe i ciegna drutowe, np. liny nosne,
transportowe, napedowe lub wciggarkowe dzwignic, wind,
wyciggow lub kolejek gorskich

Gietkie waty napedowe, ciegta Bowdena i sprezynowe

Ruchome czesci maszyn, jak przektadnie zebate, prowadnice,
mechanizmy zamykajgce, zawiasy lub powierzchnie $lizgowe

Branze

Przemyst metalurgiczny

Logistyka

Budowa maszyn (obrabiarek) i urzagdzen
Przemyst szklarski i odlewniczy
Przetwoérstwo gumy i tworzyw sztucznych
Technika kolejowa

Technika komunalna

Przemyst papierniczy i opakowaniowy
Przemyst chemiczny

Przemyst stoczniowy i inzynieria morska

Zalety i korzysci

« Wysoka skutecznos¢ dzieki wyjgtkowej zdolnosci petzania i
penetracji szczelin

« Mocno przylegajacy i odporny na odwirowywanie
« Zawiera Srodek Moy-Active w celu zwiekszenia wydajnosci
« Doskonata ochrona przed zuzyciem

« Bardzo dobra odpornos¢ na zimna i cieptg wode oraz
roztwory soli

« Doskonata ochrona antykorozyjna
« Nie niszczy o-ringéw
. Dostepna réwniez wersja w sprayu OKS 451
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Smar do taincuchow i smar adhezyjny

Wskazowki na temat zastosowania

W celu uzyskania optymalnego dziatania najpierw oczyscié¢ powierzchnie, najlepiej mechanicznie, a nastepnie uniwersalnym
$rodkiem czyszczagcym OKS 2610/0KS 2611. Nanie$¢ OKS 450 na miejsca smarowania za pomocg pedzla, olejarki kroplowej,
zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Pozwoli¢ na ociekanie nadmiaru i dziatanie przed
uruchomieniem. Jezeli sg dostepne, przestrzega¢ wskazéwek producenta maszyny. Ustali¢ termin i ilos¢ dosmarowywania
odpowiednio do warunkéw stosowania, unikaé przy tym nadmiaréw. Miesza¢ tylko z odpowiednimi smarami.

Opakowanie dostawy

. 1IButelka « 251 Kanister
. 51 Kanister « 200 | Beczka
Dane techniczne
Norma Warunek |.Iedn. |Wartos’.(:
Sktad
Olej bazowy Mieszanka olejéw syntetycznych
Dodatki Srodki polepl)fzajace
przyczepno$¢
Dodatki Moy-Active
Dane techniki zastosowan
Oznakowanie DIN 51 502 CLP X 320
Lepko$é DIN 51 562-1 przy 40°C mm?s 300
Klasa lepkosci DIN ISO 3448 DIN 51 562-1, 40°C ISO VG 320
Temperatura zaptonu DIN EN 22 719 >79 °C 164
Dolna temperatura robocza °C -30
Gorna temperatura robocza °C 200
Kolor brazowo-przezroczysty
Gestos¢ DIN EN ISO 3838 przy 20°C g/cm? 0,89
Obcigzenie spawania VKA DIN 51 350-2 N 2.400
Dopuszczenie
UFI | | U5G1-N012-NO02-XN67

Kliiber Lubrication Miinchen GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstralle 7 / 81379 Miinchen /
Niemcy / telefon +49 89 7876-0

Dane zawarte w niniejszym dokumencie bazujg na naszym ogélnym doswiadczeniu i wiedzy w chwili
publikacji. Powinny one technicznie doswiadczonemu czytelnikowi da¢ wskazéwki dot. mozliwych
zastosowan. Dane te nie zawierajg jednak przyrzeczenia wtasciwosci ani gwarancji przydatnosci
produktu w indywidualnym przypadku. Nie zwalniaja one uzytkownika od tego, by przedtem
przetestowad zastosowanie produktu. Wszystkie dane sg wartosciami orientacyjnymi, ktére zalezg od
sktadu $rodka smarowego, zadanego celu i techniki zastosowania. Srodki smarowe zmieniaja swoje
parametry techniczne w zaleznosci obcigzenia mechanicznego, dynamicznego, chemicznego i
termicznego, ci$nienia i czasu. Te zmiany cech produktu moga wptywac¢ na dziatanie elementéw
konstrukcyjnych. Z zasady zalecamy indywidualng rozmowe doradcza a na zyczenie i w miare
mozliwosci chetnie udostepniamy prébki do testow. Produkty Kliber Lubrication podlegaja ciagtemu
rozwojowi. Dlatego Kliber Lubrication zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych
technicznych w niniejszym dokumencie, w kazdym czasie i bez uprzedzenia.
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