OKS 1035/1
Oleo de silicone, 350 cSt
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Descrigcao

OKS 1035/1 é um dleo de silicone, ideal como agente de deslizamento e separagdo para plasticos e elastomeros.

Utilizacao
Agente separador para processos de fundi¢do, moldagem por .

inje¢do, moldagem por sopro e extrusdo de plasticos e
elastémeros

Impede a aderéncia de, p. ex., excessos de cola e agentes de
vedacdo ou a acdo humidificadora da 4gua

Agente de deslizamento contra a fricgdo ruidosa de plasticos,
elastomeros e metais entre si

Lubrificacdo de arestas de corte de maquinas de
processamento de papel, papeldo, folhagem e téxteis, facilita
a montagem de perfis de plastico ou borracha, p. ex., em
portas e janelas

Setores

Industria de ragdes e industria alimentar
Processamento de borrachas e plasticos
Industria do ferro e do ago

Construcdo de inst. e maquinas (ferramentas)
Industria quimica

Construcdo e técnica naval

Técnica municipal

Industria do papel e das embalagens
Logistica

IndUstria do vidro e da fundigdo

Técnica ferrovidria

Vantagens e beneficios

Elevada eficdcia gragas a excelente molhagem da superficie e
a formagdo de peliculas lubrificantes extremamente finas

Efeito separador com propriedades antiestaticas

Utilizagdo variada para a lubrificagdo, protecao, conservagao
e impregnacgao duradouras

Comportamento neutro em relagdo a plasticos e elastémeros
Resistente a dgua e a influéncias atmosféricas

Com registo NSF H1

Isento de MOSH/MOAH (de acordo com a formula)
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OKS 1035/1

Oleo de silicone, 350 cSt

Instrugdes de utilizagao

Para um efeito ideal, limpar as superficies, preferencialmente primeiro uma limpeza mecanica e, em seguida, com o produto de
limpeza universal OKS 2610/0KS 2611. Aplicar uma camada fina homogénea com um pincel, um lubrificador com conta-gotas ou
por imersdo. Nos 6leos de baixa viscosidade a distribuigdo é normalmente automatica (efeito de difusdo). Evitar excessos.
Misturar sé com lubrificantes adequados. Os plasticos a base de silicone, como p. ex., a borracha de silicone, podem ser
dissolvidos através do Sleo de silicone. Ndo é permitido utilizar éleo de silicone nos pontos de deslize sob oxigénio puro. E
possivel que haja turvagdo. A turvagao nao tem influéncia na qualidade do produto.

Embalagem de fornecimento
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« 25| Recipiente

- 51 Recipiente . 2001 Bidao
Dados técnicos
|Norma |Condig§o |Unidade |Va|or
Composicao
Oleo base | | | [Polidimetilsiloxano
Dados técnicos de aplicacdo
Viscosidade DIN 51 562-1 a25°C mm?s 350
Ponto de fluxdo DIN ISO 3016 Passo de 3°C °C <-50
Ponto de inflamagdo DIN ISO 2592 >79 °C > 280
Temperatura de utilizagdo inferior °C -55
Temperatura de utilizagdo superior °C 200
Cor transparente
Densidade DIN EN ISO 3838 a20°C g/cm? 0,97
Autorizagao
Autorizagdo industria alimentar NSF H1, Reg.-Nr. 154506
a2 ‘ Certificado de inspegdo WRAS
Autorizagdo dgua potavel WRAS (UK) 240355023
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As informagbes que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim
como tém em consideragdo inimeros controlos e ampla experiéncia. Tendo em consideragdo a diversidade
das possibilidades de utilizagdo e as caracteristicas técnicas, elas sé podem fornecer indicagbes de
utilizagdo, ndo sendo totalmente aplicaveis em todos os casos, pelo que ndo podem resultar dai quaisquer
obrigagdes, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptiddo
dos nossos produtos para determinados tipos de utilizagdo, assim como por determinadas caracteristicas
dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de
garantia legitimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto de substituicdo sem defeitos ou, se tal
ndo for possivel, ao reembolso do prego de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos,
sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessério realizar os seus
préprios ensaios. Reservado o direito a alteragdes com vista ao progresso técnico. ® = marca registada
Produto reservado apenas aos utilizadores profissionais. Ficha de dados de seguranca disponivel para
download em www.oks-germany.com.

Para mais informagdes, a nossa equipa de Assisténcia Técnica e a Clientes esta a sua disposigdo.
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