
说明

手柄式加脂枪附带钢制脂枪筒，适用于 400 ml 筒装或 500 ml 散装的润滑脂。

使用提示

1. 更换润滑剂筒时拧下脂枪筒 2. 将拉杆拉回到最终位置 3. 事先移除脂枪筒底部，将打开的润滑剂筒插入脂枪筒
4.
拧上脂枪筒并释放拉杆 5. 按压夹杆并将拉杆推回到脂枪筒中 6. 按压排气阀进行排气

技术参数

标准 条件 单位 数值

产品专门信息
工作压力 bar 400
净重 g 1,250
输送效率 cm³/冲程 约为 1.9
钢制脂枪筒 Ø DIN 1283 mm 56

OKS Spezialschmierstoffe GmbH 本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些
说
明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、
保证
和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品
的规定
性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按
购买价退
款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留
因技术进步
作出修改的权利。(c) = 注册商标

产品仅供工业用户使用。 您可在 www.oks-germany.com 网站下载安全数据表。

如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

 +49 8142 3051 - 500

 info@oks-germany.com

 www.oks-germany.com

应用范围

所有重要零件的润滑

机械和工业器械维护

行业

营养和食品工业

设备和（工具）机械制造

纸张和包装工业

化学工业

火车设备

专业市政技术

玻璃和浇铸工业

维护和保养

钢铁工业

物流

橡胶和塑料加工

造船和船舶技术

优点和效用

具有更长、更坚固塑料把手的手柄

脂枪筒光滑且内部无皱痕

活塞杆把手牢固，防止压伤

脂枪筒和后方盖板组成一个单元（为避免意外事故）

活塞杆的限位器

可轻松安装固定喷嘴管

试用于直到 NLGI 3 的润滑脂

产品信息

OKS 5500
手柄式润滑脂压力机
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