FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo OKs
Regulamento da Comisséo (UE) 2020/878 - PT ®

OKS 391
Verséo Data de reviséo: Data de Ultima emissao: 18.02.2022 Data de impresséo:
1.9 30.01.2025 Data da primeira emissao: 30.03.2013 30.01.2025

SECGAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome do produto : OKS 391

1.2 Utilizag¢Bes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizag6es
desaconselhadas

Utilizag8o da substanciaou  : Lubrificante

mistura

Restricdes de utilizacio :  Reservado aos utilizadores profissionais.
recomendadas

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Companhia . OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
82216 Maisach-Gernlinden
Deutschland
Tel.: +49 8142 3051 500
Fax: +49 8142 3051 599
info@oks-germany.com

Endereco de correio : mcm@oks-germany.com
electrénico da pessoa
responséavel por SDS

Contacto nacional

1.4 Nimero de telefone de emergéncia

Numero de telefone de . CIAV - Centro de Informagdo Antivenenos
emergéncia (+351) 800 250 250 (servigo gratuito 24/7)

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura

Classificacdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Aerosois, Categoria 1 H222: Aerossol extremamente inflamével.
H229: Recipiente sob presséo: risco de explosdo
sob a acédo do calor.
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2.2 Elementos do rétulo

Rétulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
Pictogramas de perigo

Palavra-sinal . Perigo
Adverténcias de perigo . H222 Aerossol extremamente inflamavel.
H229 Recipiente sob pressao: risco de explosao
sob a ac¢é&o do calor.
Recomendacgdes de . Prevencgéo:
prudéncia P210 Manter afastado do calor, superficies
quentes, faisca, chama aberta e outras
fontes de ignicdo. N&o fumar.
P211 N&o pulverizar sobre chama aberta ou
outra fonte de ignigé&o.
P251 N&o furar nem queimar, mesmo apos
utilizacéo.
Armazenagem:
P410 + P412 Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a

temperaturas superiores a 50 °C/ 122 °F.

2.3 Outros perigos

A substancia/mistura ndo contém componentes considerados persistentes, bioacumulaveis e
téxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1% ou superior.

Informacéo ecoldgica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo (UE)
2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

Informacao toxicologica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como
tendo propriedades desreguladoras do sistema endocrino de acordo com o artigo 57(f) do
REACH ou o Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da
Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

SECCAO 3: Composicao/informac&o sobre os componentes

3.2 Misturas
Natureza quimica :  Mistura de substancias activas com gas comprimido.
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comisséo (UE) 2020/878 - PT

OKS 391

Verséao

Data de revisao:

Data de ultima emissédo: 18.02.2022

OKS.

Data de impresséo:

1.9 30.01.2025 Data da primeira emissao: 30.03.2013 30.01.2025
Oleo mineral.
Componentes

Nome Quimico No. CAS Classificacéo limite de Concentracéo

No. CE concentracao (% wiw)
especifico

No. de Index Factor-M
NUmero de registo Notas

Estimativa da

01-2119485395-27-
XXXX

toxicidade
aguda
destilados (petréleo), |64742-54-7 Asp. Tox.1; H304 >=30-<50
parafinicos pesados, |265-157-1
tratados com Nota L
hidrogénio; 6leo-base |649-467-00-8
— ndo-especificado 01-2119484627-25-
XXXX
propano 74-98-6 Flam. GaslA; >=10-<20
200-827-9 H220
Press. GasCompr. | Nota U (Quadro
601-003-00-5 Gas; H280 3.1)
01-2119486944-21-
XXXX
Substancias com limite de exposicdo em local de trabalho :
butano 106-97-8 Flam. Gasl; H220 >=30-<50
203-448-7 Press. GasCompr.
Gas; H280 Nota U (Quadro
601-004-00-0 3.1), Nota C
01-2119474691-32-
XXXX
isobutano 75-28-5 Flam. Gasl1A; >=1-<10
200-857-2 H220
Press. GasCompr. | Nota U (Quadro
601-004-00-0 Gas; H280 3.1), Nota C

Para a explicacdo das abreviaturas ver secao 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricdo das medidas de emergéncia

Em caso de inalacéo

continuam, dar uma atengdo médica.
Manter o doente aquecido e em repouso.

3/23
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Se estiver inconsciente, por a pessoa na posicéo de
recuperacao ou obter uma opinido médica.

Manter o aparelho respirat6rio livre.

Se a respiracao for irregular ou se parou, aplicar respiracao
artificial.

Em caso de contacto coma : Retirar o fato contaminado. Se a irritacao se developa, dar
pele uma atengdo médica.
Lavar com sabdo e muita agua.
Lavar o vestuario contaminado antes de voltar a uséa-lo.
Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de
novo.

Se entrar em contacto com . Enxaguar imediatamente com muita agua, também sob as
os olhos palpebras, durante pelo menos 10 minutos.
Se airritacdo dos olhos continuar, consultar um especialista.

Em caso de ingestéo . Levar a vitima para o ar fresco.
Manter o aparelho respiratério livre.
NAO provocar o vomito.
Enxaguar a boca com agua.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas : Alinalagdo pode provocar os sintomas seguintes:
Inconsciéncia
Vertigem
Sonoléncia
Dor de cabeca
NAausea
Cancaco

Perigo . Nenhum conhecido.

4.3 Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento . Tratar de acordo com 0s sintomas.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extin¢éo

Meios adequados de . PO ABC

extingéo

Meios inadequados de . Jacto de 4gua de grande volume
extingao
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5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos para :  Perigo de incéndio

combate a incéndios N&o permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.
Contém gas sob pressao; risco de explosao sob a ac¢ao do
calor.

Atencéo com a acumulacdo de vapores que pode formar
concentracdes explosivas. Os vapores podem-se acumular
nas areas baixas.

Produtos de combustéao : Oxidos de carbono
perigosos Oxidos de fosforo

5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de :  Em caso de incéndio, usar equipamento de respiragéo

protecédo a utilizar pelo individual. Usar equipamento de protecdo individual. A

pessoal de combate a exposicao aos produtos de decomposicdo pode ser prejudicial

incéndio para a salde.

Informacdes adicionais . Procedimento standard para incéndios com produtos
guimicos.

Recolher a 4gua de combate a fogo contaminada
separadamente. Nao deve entrar no sistema de esgotos.
Arrefecer os contentores/tanques pulverizando com agua.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes individuais . Evacuar o pessoal para areas de seguranca.
Assegurar ventilacdo adequada.
Cortar todas as fontes de ignicao.
Referir-se as secc¢bes 7 e 8 para as medidas de protecao.
Apenas pessoal qualificado equipado com equipamento de
protecdo adequado pode intervir.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel . Tentar de impedir que o produto entre nas canaliza¢des ou
ambiental nos cursos de agua.
Prevenir disperséo ou derramamento, se seguro.
As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade
importante de derramamento ndo pode ser controlada.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Métodos de limpeza . Controlar e recuperar o liquido derramado com um produto
absorvente ndo combustivel, (por exemplo areia, terra, terra
diatomacea, vermiculite) e por o liquido dentro de contentores
para eliminacao de acordo com a regulamentacéo local /
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nacional (ver secgéo 13).
Manter em recipientes fechados adequados, para eliminacéo.
Ferramentas que ndo produzem faiscas devem ser utilizadas.

6.4 Remissé&o para outras sec¢cfes
Para a protecéo individual ver a secgéo 8.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauc¢des para um manuseamento seguro

Informacéo para um : Nao utilizar em &reas sem uma ventilagdo adequada.
manuseamento seguro Nao respirar 0s vapores ou aerossois.
Em caso de ventilag&o insuficiente, usar equipamento
respiratério adequado.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Para a protecdo individual ver a seccao 8.
Manter longe do lume, das faiscas e das surfaces quentes.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na area de
aplicacéo.
Lavar as méos e a cara antes de interrupcdes do trabalho e
apés manusear o produto.
N&o ingerir.
Na&o utilizar utensilos que produzem faiscas.
Estas instrucdes de seguranca também se aplicam as
embalagens vazias, que ainda pode conter residuos do
produto.
Recipiente sob presséo. Proteger dos raios solares e ndo
expor a temperaturas superiores a 50 °C. Nao furar ou
gueimar, mesmo apos utilizacéo.

Medidas de higiene . Lavar a cara, as maos e toda a pele exposta cuidadosamente
apdés manuseamento.

7.2 CondicOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de : ATENCAO: Recipiente sobre pressio. Guardar longe da luz

armazenagem e recipientes directa do sol e de temperaturas superiores a 50 °C. Nao furar
ou queimar mesmo apoés a utilizacdo. Nao vaporizar para uma
chama ou um corpo incandescente. Armazenar de acordo
com as regulacdes particulares nacionais.

7.3 Utilizacao(des) final(is) especifica(s)
Utilizacdes especificas . InstrucBes especificas para o tratamento, ndo € obrigatério.
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SECCAO 8: Controlo da exposic¢éo/ Protec&o individual

8.1 Parametros de controlo

Limites de Exposi¢cdo Ocupacional

Componentes No. CAS tipo de valor Paradmetros de controlo Bases
(Forma de
exposicao)
destilados 64742-54-7 | VLE-MP (Fracdo | 5 mg/m3 PT OEL
(petréleo), inalavel) (2014-11-14)
parafinicos

pesados, tratados
com hidrogénio;
6leo-base — néo-

especificado
Informacgdes adicionais: Agente néo classificavel como carcinogénico no
Homem.
butano 106-97-8 VLE_CD 1.000 ppm PT OEL
(2014-11-14)
isobutano 75-28-5 VLE_CD 1.000 ppm PT OEL

(2014-11-14)

Nivel derivado de exposicdo sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No.

1907/2006:
Nome da substéncia Utilizacao final | Vias de Possiveis danos Valor
exposicdo para a salude
destilados (petroleo), | Trabalhadores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | 2,73 mg/m3
parafinicos pesados, sistémicos
tratados com
hidrogénio; 6leo-base
— néo-especificado
Trabalhadores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | 5,58 mg/m3
locais
Trabalhadores | Contacto com a | Longo prazo - efeitos | 0,97 mg/kg
pele sistémicos bw/dia

8.2 Controlo da exposicao

Medidas de planeamento

S0 utilizar numa area equipada com uma ventilacdo de escape a prova da exploséo.
S6 manipular num lugar equipado com um escapamento local (ou outro escapamento
apropriado).

Protecéo individual
Protecdo ocular/ facial : Oculos de seguranca com protecéo nas laterais

Proteccdo das méaos

Material . Borracha com fltor
Pausa através dotempo @ > 10 min
Indice de protec¢éo . Classe 1

a brand of
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Observacoes . Usar luvas de protecdo. O tempo de rutura depende, entre
varios aspetos, da substancia, da espessura e do tipo de
luvas e por isso deve ser avaliado para cada caso.

As luvas de protecéo selecionadas tém de estar de acordo
com as especificacdes da Diretiva da UE 2016/425 e da
norma EN 374 dela derivada.

Protecdo do corpo e da pele : Escolher uma protec¢éo para o corpo em relagcdo com o tipo,
a concentracéo e a quantidade da substancia perigosa, e
com o lugar de trabalho especifico.

Proteccao respiratdria . Utilize protec¢éo respiratéria, a menos que haja ventilacéo
local adequada ou que a avaliagdo de exposi¢cdo demonstre
gue a exposi¢do esté de acordo com o recomendado pelas
diretrizes.

Apenas a curto prazo

Filtro tipo . Filtro tipo A-P
Medidas de protecdo . O tipo de equipamento de proteccao deve ser escolhido de

acordo com a concentragdo e a quantidade da substancia
perigosa no local de trabalho.

Controlo da exposicdo ambiental

Ar
N&o séo necessarias medidas de protecgdo ambiental
especiais.

Solos
Este produto ndo deve entrar nos esgotos, nos cursos de
agua e no solo.

Agua

Este produto ndo deve entrar nos esgotos, nos cursos de
agua e no solo.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1 Informac®es sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Estado fisico . aerossol

Cor ;. amarelo
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Odor caracteristico

Limiar olfativo

Ponto/intervalo de fusao

Ponto de ebulicdo/intervalo de :

ebulicdo

Inflamabilidade (sélido, gas)
Limite superior de exploséo /
Limite de inflamabilidade
superior

Limite inferior de exploséo /
Limite de inflamabilidade
inferior

Ponto de inflamacéo

Temperatura de auto-ignicao

Temperatura de
decomposicao

pH

Viscosidade
Viscosidade, dindmico

Viscosidade, cinematico

Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade

Solubilidade noutros
dissolventes
Coeficiente de particdo: n-

octanol/agua

Presséo de vapor

Dados néo disponiveis

Dados néo disponiveis

-161 °C (1.013 hPa)
Aerossol extremamente inflamavel.
15 %(V)

3 %(V)

-90 °C
Método: Abel-Pensky

Dados néo disponiveis

Dados néo disponiveis

N&o aplicavel
a substancia/mistura ndo é sollavel (ha agua)

Dados néo disponiveis
Dados néo disponiveis
insoluvel

Dados néo disponiveis
Dados néo disponiveis

5.300 hPa (20 °C)
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Densidade relativa : 0,69 (20 °C) )
Substancia de referéncia: Agua
O valor € calculado.
Densidade . 0,69 g/lcm3
(20 °C)
Densidade da massa :  Dados nao disponiveis
Densidade relativa do vapor : Dados néo disponiveis
9.2 Outras informacgdes
Explosivos :  Né&o explosivo
Propriedades comburentes . Dados néo disponiveis
Auto-ignicao . Dados néo disponiveis
Taxa de corroséo do metal : Na&o corrosivo para metais.
Taxa de evaporacéo . Dados néo disponiveis
Ponto de sublimagéo . Dados néo disponiveis

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade
Sem perigos que devam ser especialmente mencionados.

10.2 Estabilidade quimica
Estavel em condi¢Bes normais.

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas
Reacdes perigosas . Nenhuma reaccao perigosa nas condi¢cdes normais de
utilizacéo.
10.4 Condicbes a evitar

Condicdes a evitar :  Calor, chamas e faiscas.
Luz do sol forte durante periodos prolongados.
Risco de rebentamento do recipiente.

10.5 Materiais incompativeis
Materiais a evitar : Oxidantes

10.6 Produtos de decomposi¢cdo perigosos
N&o se decompbe se armazenado e utilizado de acordo com as instrucdes.
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SECCAO 11: Informag&o toxicologica

11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008

Toxicidade aguda

Produto:

Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via
inalatoria

Toxicidade aguda por via
cutanea

Componentes:

Observagoes: Informagéo ndo disponivel.

Sintomas: A inalacdo pode provocar os sintomas seguintes:,
Problemas respiratorios

Observagoes: Informacéo ndo disponivel.

destilados (petrdleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio; 6leo-base — néo-

especificado:

Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via
inalatéria

Toxicidade aguda por via
cuténea

butano:

Toxicidade aguda por via
inalatoria

isobutano:

Toxicidade aguda por via
inalatoria

DL50 (Ratazana): > 5.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 401

CL50 (Ratazana): > 5,53 mg/l

Duracao da exposi¢éo: 4 h

Atmosfera de ensaio: pd/névoa

Método: Directrizes do Teste OECD 403

Avaliacéo: A substancia ou mistura ndo tem toxicidade aguda
por inalacédo

DL50 (Coelho): > 5.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 402

CL50 (Ratazana): 658 mg/l
Duracéo da exposicéo: 4 h
Atmosfera de ensaio: gas

CL50 (Ratazana): 658 mg/l
Duracéo da exposicéo: 4 h
Atmosfera de ensaio: gas
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Corrosaolirritacdo cutanea

Produto:
Observacodes : Informacao nao disponivel.

Componentes:

destilados (petrdleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio; 6leo-base — néo-
especificado:

Espécie . Coelho

Avaliacéo . N&o provoca irritacéo da pele
Método . Directrizes do Teste OECD 404
Resultado . N&o provoca irritacéo da pele
BPL : sim

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular

Produto:
Observacoes . Contacto com os olhos pode causar irritacao.

Componentes:

destilados (petrdéleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio; 6leo-base — néo-
especificado:

Espécie . Coelho

Avaliacao . Nao irrita os olhos

Método . Directrizes do Teste OECD 405
Resultado . Nao irrita os olhos

BPL :sim

Sensibilizag&o respiratdria ou cutanea

Produto:
Observactes : Informacao nao disponivel.

Componentes:

destilados (petrdleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio; 6leo-base — néo-
especificado:

Espécie . Porquinho da india

Avaliacéo . N&o causa sensibilizacéo da pele.
Método . Directrizes do Teste OECD 406
Resultado : Nao causa sensibilizagdo da pele.
BPL : sim
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Mutagenicidade em células germinativas

Produto:
Genotoxicidade in vitro . Observacdes: Dados nao disponiveis
Genotoxicidade in vivo . Observacdes: Dados nao disponiveis

Componentes:

destilados (petrdleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio; 6leo-base — né&o-
especificado:

Mutagenicidade em células : Testes em bactérias ou células de mamiferos ndo revelaram
germinativas- Avaliacao efeitos mutagénicos.

Carcinogenicidade

Produto:
Observacoes . Dados néo disponiveis

Componentes:

destilados (petrdleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio; 6leo-base — néo-
especificado:

Carcinogenicidade - . Nao classificavel como um carcinogénico para 0s humanos.
Avaliacéo

Toxicidade reprodutiva

Produto:
Efeitos na fertilidade . Observagdes: Dados nédo disponiveis
Efeitos sobre o . Observacdes: Dados nado disponiveis

desenvolvimento do feto

Componentes:

destilados (petréleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio; 6leo-base — néo-
especificado:

Toxicidade reprodutiva - . - Fertilidade -

Avaliagao Nenhuma toxicidade para a reproducéo

Toxicidade para érgdos-alvo especificos (STOT) - exposi¢cao Unica

Produto:
Observactes : Dados nao disponiveis
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Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Produto:
Observacodes . Dados néo disponiveis

Toxicidade por dose repetida

Produto:
Observacoes . Informacao nao disponivel.

Toxicidade por aspiracdo

Produto:
Informacéo nédo disponivel.

Componentes:

destilados (petrdleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio; 6leo-base — néo-
especificado:

Pode ser mortal por ingestéo e penetracdo nas vias respiratorias.

11.2 Informagdes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema enddécrino

Produto:

Avaliacéo . A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o
Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1%
ou superiores.

Informacdes adicionais

Produto:

Observacodes . As informacdes dadas estao baseadas nos dados dos
componentes e da toxicidade de produtos similares.

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

12.1 Toxicidade

Produto:
Toxicidade em peixes . Observacgdes: Dados nao disponiveis
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Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquaticos

Toxicidade para as
algas/plantas aquaticas

Toxicidade para os micro-
organismos

Componentes:

Observacgdes: Dados néo disponiveis

Observacdes: Dados nédo disponiveis

Observagbes: Dados ndo disponiveis

destilados (petrdleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio; éleo-base — néo-

especificado:
Toxicidade em peixes

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquéticos

Toxicidade para as
algas/plantas aquaticas

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquéticos (Toxicidade
cronica)

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Produto:
Biodegradabilidade

Eliminacao Fisico-Quimica

Componentes:

CL50 (Pimephales promelas (vairdo gordo)): > 100 mg/I
Duracao da exposi¢éo: 96 h

Tipo de Teste: Ensaio estatico

Método: Directrizes do Teste OECD 203

BPL: sim

CES50 (Daphnia magna): > 10.000 mg/l
Duracao da exposi¢éo: 48 h

Tipo de Teste: Imobilizacdo

Método: Directrizes do Teste OECD 202
BPL: sim

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): > 100 mg/l
Duracéo da exposigéo: 72 h

Tipo de Teste: Ensaio estatico

Método: Directrizes do Teste OECD 201

NOELR: 10 mgl/l

Duracao da exposi¢do: 21 d

Espécie: Daphnia magna

Método: Directrizes do Teste OECD 211
Observacg@es: Sem toxicidade na solubilidade limite

Observacgdes: Dados nao disponiveis

Observacgdes: Dados nao disponiveis

destilados (petrdleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio; éleo-base — néo-

especificado:
Biodegradabilidade

Tipo de Teste: aerdbio
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Material usado na inoculacdo: lamas activadas
Resultado: Nao rapidamente biodegradavel.
Biodegradabilidade: 3 %

Duracao da exposicéo: 28 d

Método: Directrizes do Teste OECD 301 B

BPL: sim
12.3 Potencial de bioacumulacéo
Produto:
Bioacumulacéo . Observacdes: Dados néo disponiveis

Componentes:

destilados (petrdleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio; 6leo-base — né&o-
especificado:

Coeficiente de particdo: n- . log Pow: 10,16 - 24,9

octanol/agua

propano:

Coeficiente de particdo: n- . log Pow: 2,36

octanol/agua

butano:

Coeficiente de particdo: n- . log Pow: 2,89

octanol/agua Método: Directrizes do Teste OECD 107
isobutano:

Coeficiente de particdo: n- . log Pow: 2,88

octanol/agua Método: Directrizes do Teste OECD 107

12.4 Mobilidade no solo

Produto:
Mobilidade . Observacdes: Dados nado disponiveis
Distribuic&o por . Observacdes: Dados nao disponiveis

compartimentos ambientais

12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Produto:

Avaliacao : A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
persistentes, bioacumulaveis e toxicos (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1%
ou superior.
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12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Produto:

Avaliacéao . A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o
Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1%
ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Produto:

Informacdes ecolbgicas . Nenhuma informacé&o ecoldgica disponivel.
adicionais

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagéo

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto : N&o eliminar com o lixo doméstico.
Destruir como um residuo perigoso de acordo com as
regulacdes locais e nacionais.

Os codigos dos residuos devem ser atribuidos pelo utilizador
baseando-se na aplicacdo para a qual o produto foi utilizado.

Embalagens contaminadas . As embalagens que nao estdo devidamente esvaziadas
devem ser eliminadas como o produto nédo utilizado.
Propor o envio de pulverizadores vazios para uma empresa
de eliminagéo de residuos.
Recipiente sob presséo. N&o furar nem queimar, mesmo apoés
utilizac&o.

Os codigos dos residuos seguintes sdo somente sugestdes:
Numero de eliminacdo de . produto ndo usado, embalagens nao completamente vazias

residuos 16 05 04**, gases em recipientes sob pressao (incluindo
halons), contendo substéancias perigosas

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1 Nimero ONU ou nimero de ID

ADR : UN 1950
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Data de impresséo:
30.01.2025

OKS 391
Verséo Data de reviséo: Data de Ultima emissao: 18.02.2022
30.01.2025 Data da primeira emissao: 30.03.2013
RID UN 1950
IMDG UN 1950
IATA UN 1950

ADR
RID
IMDG
IATA

ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Grupo de embalagem

ADR

Grupo de embalagem
Cddigo de classificacao
Rétulos

Cdbdigo de restricdo de
utilizacéo do tunel

RID

Grupo de embalagem
Cadigo de classificacao
Numero de identificacédo de
perigo

Rétulos

IMDG

Grupo de embalagem
Rétulos

EmS Cédigo

IATA (Navio de carga)
InstrucBes de embalagem
(aeronave de carga)
Instrucdo de embalagem
(LQ)

Grupo de embalagem
Roétulos

IATA (Passageiro)
Instrucdes de embalagem
(aeronave de passageiro)

14.2 Designagéao oficial de transporte da ONU

AEROSSOIS
AEROSSOIS
AEROSOLS

Aerosols, flammable

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

2
2
21
21

N&o atribuido pela regulamentacéo
5F
2.1

(D)

Nao atribuido pela regulamentagéo
5F
23

21

N&o atribuido pela regulamentacéo
2.1
F-D, S-U

203
Y203

Nao atribuido pela regulamentagéo
Flammable Gas

203
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Instru¢éo de embalagem © Y203
(LQ)
Grupo de embalagem . Na&o atribuido pela regulamentacéo
Rétulos . Flammable Gas

14.5 Perigos para o ambiente

ADR

Perigoso para o Ambiente : néo
RID

Perigoso para o Ambiente : nao
IMDG

Poluente marinho ©  néo

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador

A(s) classificagdo(des) de transporte fornecida(s) aqui sdo apenas para fins informativos, e
baseadas unicamente nas propriedades do material ndo embalado conforme descrito nesta
Ficha de Dados de Seguranca. As classificagcfes de transporte podem variar de acordo com o
modo de transporte, tamanho das embalagens e variagdes nas regulamentacdes regionais ou
nacionais.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Observactes . Na&o aplicavel ao produto tal como fornecido.

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentagao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

REACH - Restri¢Bes aplicaveis ao fabrico, a colocacdo : N&o aplicavel
no mercado e a utilizacdo de determinadas substancias
e misturas perigosas e de certos artigos perigosos

(Anexo XVII)

REACH - Lista de substancias que suscitam elevada . Este produto ndo contém

preocupacédo candidatas a autorizagéo (artigo 59). substancias de grande preocupacéo

(EU SVHC) (Regulamento (CE) No. 1907/2006
(REACH), artigo 57).

Regulamentacao (EC) No 1005/2009 sobre substancias : Nao aplicavel

gue empobrecem a camada de 0zbnio
(EC 1005/2009)

Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes . Nao aplicavel
orgéanicos persistentes (reformulacéo)
(EU POP)
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Regulamentacéo (UE) No 649/2012 do Parlamento : Nao aplicavel

europeu e o Conselho sobre a importacdo e exportacao
de produtos quimicos perigosos
(EU PIC)

REACH - Lista de substancias sujeitas a autorizacéo : Na&o aplicavel
(Anexo XIV)
(EU. REACH-Annex XIV)

REGULAMENTO (UE) 2019/1148 sobre a : Nao aplicavel
comercializagdo e utilizagdo de precursores de
explosivos
P2
Seveso |II: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento P3a  AEROSSOIS INFLAMAVEIS

Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos
perigos associados a acidentes graves que
envolvem substancias perigosas.

18 Gases inflamaveis liquefeitos
(incluindo GPL) e gas natural

Componentes organicos . Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho,
volateis. de 24 de Novembro de 2010, relativa as emissdes industriais
(prevencéo e controlo integrados da polui¢éo)
Teor dos componentes organicos volateis: 49,82 %

Outro regulamentacéo:

Tenha a atencédo a Directiva 94/33/EC relativa & protec¢éo de jovens no trabalho ou
regulamentos nacionais mais rigorosos, quando aplicavel.

15.2 Avaliagdo da seguranca quimica
Informacao nédo disponivel.

SECCAO 16: Outras informacdes

Texto completo das Demonstrac8es -H
H220 . Gas extremamente inflamavel.
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H280 : Contém gés sob presséo; risco de exploséo sob a ac¢éo do
calor.
H304 . Pode ser mortal por ingestéo e penetracdo nas vias

respiratorias.

Texto completo das outras siglas

Nota C . Algumas substancias organicas podem ser comercializadas
numa forma isomérica especifica ou na forma de uma mistura
de diversos isomeros. Nesses casos, o fornecedor deve
indicar no rétulo se a substancia é um isémero especifico ou
uma mistura de isbmeros.

Nota L . Aplica-se a classificacdo harmonizada de cancerigeno, salvo
se for possivel provar que a substancia contém menos de 3%
de matérias extrataveis em sulféxido de dimetilo, medidos
pelo método IP 346 («Determination of polycyclic aromatics in
unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum
fractions - Dimethyl sulphoxide extraction refractive index
method», Institute of Petroleum, Londres), caso em que tera
de ser classificada em conformidade com o titulo Il do
presente regulamento também no tocante aquela classe de
perigo.

Nota U (Quadro 3.1) . Ao serem colocados no mercado, 0s gases devem ser
classificados como “Gases sob pressdo” num dos grupos de
gases comprimidos, gases liquefeitos, gases refrigerados
liquefeitos ou gases dissolvidos. O grupo depende do estado
fisico em que o gas é embalado e, por conseguinte, deve ser
atribuido caso a caso. Sdo atribuidos os seguintes cédigos:
Press. Gas (Comp.) Press. Gas (Lig.) Press. Gas (Ref. Liqg.)
Press. Gas (Diss.) Os aerossois ndo devem ser classificados
como gases sob pressao (ver anexo |, parte 2, ponto 2.3.2.1,

nota 2).

PT OEL . Seguranca e Saude no Trabalho - Valores limite de exposi¢éo
profissional a agentes quimicos

PT OEL / VLE-MP : Valor limite de exposicdo-media ponderada

PT OEL/VLE_CD . Valor limite de exposicao - curta duragéo

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via
navegavel interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas
por Estrada; AlIC - Inventario Australiano de Quimicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana
para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo a classificacao,
rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerigeno, mutagénico ou
toxico para a reproducao; DIN - Norma do Instituto Alemédo de Normalizagao; DSL - Lista de
Substancias Domésticas (Canada); ECHA - Agéncia Europeia de Produtos Quimicos; EC-
Number - Numero da Comunidade Europeia; ECx - Concentragdo associada pela resposta de
x%; ELx - Taxa de carregamento associada a resposta de x%; EmS - Procedimento de
Emergéncia; ENCS - Substancias Quimicas Novas e Existentes (Japao); ErCx - Concentracédo
associada a resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado;
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GLP - Boas Préticas de Laboratério; IARC - Agéncia Internacional de Pesquisa sobre Céancer;
IATA - Associacdo Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Cdédigo Internacional para a
Construcdo e Equipamento de Navios que Transportam Substéncias Quimicas Perigosas a
Granel; IC50 - concentracdo média maxima inibitéria; ICAO - Organizacédo Internacional da
Aviacdo Civil; IECSC - Relagédo de Substancias Quimicas Existentes na China; IMDG - Cédigo
Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organizacdo Maritima Internacional;
ISHL - Lei de Saude e Seguranca Industrial (Japdo); ISO - Organizacdo Internacional para a
Padronizacéo; KECI - Relagcado de Quimicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentragdo Letal
para 50% de uma populacéo de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma Populacéo de teste
(Dose Letal Média); MARPOL - Convencao Internacional para a Prevencdo de Poluicdo dos
Navios; n.o.s. - N.S.A.: Nao especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentragdo méxima que
ndo éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel maximo que ndo é observado
nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que ndo éobservado nenhum efeito;
NZIoC - Relagdo de Quimicos da Nova Zelandia; OECD - Organizacéo para a Cooperagdo e 0
Desenvolvimento Econémico; OPPTS - Gabinete de Seguranca Quimica e Prevengédo a
Poluicdo; PBT - Substéncia Persistente, Bioacumulativa e Toxica; PICCS - Relacdo de
Substéncias Quimicas e Quimicos das Filipinas; (Q)SAR - Rela¢des (Quantitativas) entre
Estrutura Quimica e Atividade Biolégica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Concelho a propésito do Registro, da Avaliagdo, Autorizagdo, e
Restricdo de Quimicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviario de
mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposicado Autoacelerada; SDS - Ficha de
dados de seguranga; SVHC - substancia que suscita elevada preocupac¢do; TCSI - Relagédo de
Substéncias Quimicas de Taiwan; TECI - Inventario de produtos quimicos existentes na
Tailandia;TRGS - Regra Técnica para Substancias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de
Substancias Toxicas (Estados Unidos); UN - Nac¢fes Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito
Bioacumulativos

Informacdes adicionais

Classificag&o da mistura: Procedimento de classificacéo:
Aerosol 1 H222, H229 Com base em dados de produtos ou
avaliacao

As alteracdes relevantes em relagdo a ultima edicao séo destacadas na margem esquerda.
Esta versdo substitui todas as edi¢cfes anteriores.

Esta ficha de dados de seguranca aplica-se apenas a mercadorias originalmente embaladas. As
informacdes constantes neste documento ndo podem ser reproduzidas nem alteradas sem a
nossa autorizagdo expressa por escrita. S6 € permitida a transferéncia deste documento nos
limites exigidos pela lei. E proibida toda e qualquer divulgacdo para além da especificada, inclusa
a divulgacdo publica, das noddsd fichas de dados de seguranca (p. ex., como "download" na
internet) sem a nossa autorizacdo expressa por escrito. Disponibilizdmos aos nossos clientes
fichas de dados de seguranca alteradas de acordo com as disposicdes previstas na lei. E da
responsabilidade do cliente transmitir as fichas de dados de seguranca e possiveis alteragdes
desses documentos aos seus clientes, funciondrios e outros utilizadores do produto, em
conformidade com as normas estipuladas na lei. Ndo assumimos qualquer garantia pela
atualidade de fichas de dados de seguranca entregues aos utilizadores por terceiros. Todas as
informacdes e instru¢cdes constantes desta ficha de dados de seguranca foram redigidas em
consciéncia e baseiam-se nas informacdes de que dispusemos na data de edicdo. Os dados
destinam-se a descrever o produto em relacdo as medidas de seguranca necesséarias, pelo que
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ndo constituem promessa alguma relativamente a caracteristicas ou garantia de aptiddo do
produto para caso especifico, nem implicam a conclusdo de negdcio juridico. A existéncia de
uma ficha de dados de seguranca para uma jurisdicdo em particular ndo significa
necessariamente que a importacdo ou utilizacdo dentro dessa jurisdicdo seja permitida
legalmente. Caso tenha alguma pergunta, entre em contacto com o parceiro de vendas
responsavel ou parceiro comercial autorizado.
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